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发 明 筷 利 说 明 书 


(本 说 明 书 格式 、 顺 序 及 粗 体 字 ， 请 勿 任意 更 动 ，※ 记 号 部 分 请 勿 填写 ) 


※ 申请 案 号 : 97/3290'7 Cay (i (2006.01) 

(QS ‘3% (2006.01) 

泊 申请 日 期 : 91、17 人 ※IPC 分 类 : i。 以 (2006.01 

一 、 发 明 名 称 : (中 文 /英文 ) aT 3 ee 

: wn Ys (2006.01 


由 特定 能 段 共 聚 物 所 盘 得 之 终端 用 途 之 应 用 oz (02006.01) 


cit WW (200601) 
END USE APPLICATIONS PREPARED FROM CERTAIN BLOCK 


COPOLYMERS Gt ?入 (2006.01) 
© (ie Xo (2006.01) 
二 、 申 请 人 :( 共 1 信 ) (ae ho 096.0 
姓名 或 名 称 : (中 文 /英文 ) wa (2006.01) | 
美 商科 腾 聚 合 物美 国有 限 责 任 公 司 
KRATON POLYMERS U.S. LLC 
代表 人 : (中 文 /英文 ) 


贿 可 A 马 斯 
MASSE, MICHAEL A. 


© 住 居所 或 营业 所 地 址 : (中 文 /英文 ) 


美国 德州 休 士 顿 市 约翰 F 甘 通 迪 大 道 13710 号 300 室 
15710 JOHN F. KENNEDY BOULEVARD, SUITE 300, HOUSTON 
TEXAS 77032, U.S.A. 


国 籍 :;:( 中 文 /英文 ) 


美 U.S.A. 
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三 、 和 发 明 人 : ( 共 3 人 ) 
姓 名 : (中 文 /英文 ) 


1. 当 思 ”安东尼 都 伯 斯 
DUBOIS, DONN ANTHONY 


2. 大 本 约翰 桂 克 雷 责 
ST. CLAIR, DAVID JOHN 


3. 瑞 查 德 ” 吉 雷 斯 
GELLES, RICHARD 


国 籍 :( 中 文 /英文 ) 
1. 美国 ”U.S.A. 

. 美国 U.S.A. 

. 美国 U.S.A. 
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四 、 声 明 事 项 : 
L_] 主张 专利 法 第 二 十 二 人 条 第 二 项 口 ] 第 一 款 或 口 ] 第 二 款 规定 之 事实 ， 其 
事实 发 生日 期 为 : 年 月 日 。 
苛 申请 前 已 向 下 列国 家 (地 区 ) 申 请 专利 : 
【格式 请 依 : 受理 国家 (地 区 )、 申 请 日 、 申 请 案 号 顺序 广 记 】 
加 有 主张 专利 法 第 二 十 七 条 第 一 项 国际 优先 权 : 
1. 美 国 ;2007 年 10 月 09 日 ; 60/978,484 


2. 
[|] 条 主 张 专利 法 第 二 十 七 条 第 一 项 国际 优先 权 : 
i 
© 2 


中 主张 专利 法 第 二 十 九条 第 一 项 国内 优先 权 : 
【格式 请 依 : 申请 日 、 申 请 案 号 顺序 广 记 】 


器] 主张 专利 法 第 三 十 条 生物 材料 : 
口 ] 须 寄存 生物 材料 者 : 
国内 生物 材料 【格式 请 依 : 寄存 机 构 、 日 期 、 号 码 ”顺序 广 记 】 


国外 生物 材料 【格式 请 依 : 寄存 国家 、 机 构 、 日 期 、 号 码 ”顺序 广 记 】 


品 不 须 寄 存 生 物 材 料 者 : 
所 属 技术 领域 中 具有 通常 知识 者 易 於 获得 时 ， 不 须 寄存 。 
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九 、 发 明说 明 : 
【发 明 所 属 之 技术 领域 】 
本 发 明 像 关於 由 具有 酸 醋 及 /或 酸 基 团 之 特定 虑 段 共聚 
物 所 秽 得 之 各 种 终端 用 途 之 应用 。 本 和 发明 具体 像 关 於 由 该 
等 内 段 共聚 物 与 各 种 反应 性 树脂 、 反 应 性 单 体 及 金属 衍生 
物 之 反应 产物 所 自得 之 各 种 终端 用 途 。 部 分 地 ， 本 发 明 像 
关於 包含 用 由 具有 酸 醋 及 /或 酸 基 团 之 特定 怠 段 共聚 物 所 
抽 得 之 特定 官能 化 嵌 段 共聚 物 接 枝 的 丙烯 酸 系 聚合 物 之 调 
© 配 物 。 
【先前 技术 】 
弹性 硒 聚 合 物 ( 均 聚 物 及 一 种 以 上 单 体 之 聚合 物 ) 和 为 此 项 
技术 所 熟知 。 尤 其 适用 之 合成 弹性 体 种 类 为 热塑性 弹性 骨 
之 种 类 ， 其 在 周 图 温度 下 显示 弹性 朵 性 质 ， 但 其 可 於 稍 高 
度 下 藉 由 较 常 用 於 非 弹性 体 热 塑性 塑 曼 之 方法 来 加 工 。 
该 等 热塑性 弹性 体 休 由 包括 (例如 ) 烯 基 芳 族 化 合 物 和 与 共 示 
二 烯烃 之 嵌 段 共聚 物 的 许多 类 型 之 调 段 共聚 物 来 说 明 。 
乙烯 与 丁 二 烯 之 误 段 共聚 物 为 说 明 性 的 。 此 特定 类 型 之 谋 
段 共 职 物 为 此 项 技术 所 熟知 且 包 括 KRATON@ 嵌 段 共聚 
物 。 
甚至 含有 相同 或 类 似 单 体 之 嵌 段 共聚 物 的 性 质 将 显著 随 
嵌 段 共聚 物 中 之 单 硒 嵌 段 的 排列 及 各 媒 段 之 相对 分 子 量 而 
变化 。 亦 已 知 此 类 和 岗 段 共聚 物 之 某 些 性 质 ( 诸 如 抗 氧化 性 ) 
你 藉 由 脖 择 性 氨 化 分 子 之 聚 二 烯烃 及 脂 族 部 分 中 之 一 些 或 
所 有 碳 - 碳 不 饱和 性 且 有 时 藉 由 氨 化 大 朵 上 所 有 碳 - 碳 不 饮 
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和 性 (包括 分 子 之 聚 ( 烯 基 芳 族 化合物 ) 或 脂 族 部 分 中 之 不 包 
和 人 性) 来 改良 。 许 多 选择 性 氨 化 嵌 段 共聚 物 亦 办 所 周知 且 
为 商品 ， 诸 如 KRATON® G 误 段 共 聚 物 。 
改变 符 段 共聚 物 之 所 选 性 质 的 一 替代 方法 像 藉 由 将 官能 
基 作 为 取代 基 引 入 分 子 中 或 藉 由 将 一 或 多 种 在 性 质 上 具 极 
性 之 另外 能 段 提供 於 聚 合 结构 中 来 将 极 性 或 官能 基 提 供认 
说 段 共 聚 物 中 。 该 等 聚合 物 包 括 顺 丁 烯 二 酸 嵌 段 共 聚 物 ， 
诸如 KRATON®@ FG 诅 段 共聚 物 。 
© 关於 许多 先前 技术 毁 段 共聚 物 之 问题 在 於 其 不 具 极 性 、 
反应 性 ， 亦 不 具 杂 水 性 。 美 国 专 利 第 5,218,053 号 揭示 一 种 
含有 酸 醛 环 之 新 颖 聚合 物 。 该 等 酸 醛 环 休 藉 由 热 分 解 (1- 政 
基 -1- 烷 基 ) 烷 基 酯 (诸如 聚 ( 甲 基 两 烯 酸 第 三 丁 酯 ) 谋 段 中 ) 之 
相 卷 单元 来 驱 备 。 除 一 些 羧 酸 基 团 外 ， 此 热 反 应 主要 形成 
六 员 戊 二 酸 醋 环 。 在 低 反应 转化 之 情况 下 ， 亦 可 存在 未 反 
应 之 酯 基 图 。 另 外 ， 酸 醛 环 在 和 与 水 接触 后 将 形成 至 少 一 些 
闭 酸 基 图 。 因 上 ， 所 得 聚合 物 可 含有 酷 、 酸 醛 及 酸 基 团 。 
'053 专 利 揭示 许多 在 聚合 物 主 键 中 具有 酸 栈 环 之 险 合 物 。 
舟 著 剂 、 密 封 齐 及 涂料 
如 US 5,403,658 及 US SIR H1251 中 所 揭示 ， 该 等 含有 酸 
丁 之 内 段 共 聚 物 已 用 於 自 人 备 各 种 黏 著 剂 、 密 封 剂 及 涂料 。 
US 5,403,658 揭 示 较 好 地 黏 著 於 牛 皮 纸 (Kraft paper) 之 具有 
乾 黏 性 的 黏 著 剂 ( 奈 敏 性 黏 著 剂 )。US SIR H1251 揭 示 较 好 
地 黏 著 於 极 性 基板 (包括 钢 及 玻璃 ) 之 热 熔 性 黏 著 剂 。 两 个 
专利 告 揭示 含有 氢化 酸 栈 之 嵌 段 共聚 物 。 然 而 ， 先 前 技术 
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益 未 揭示 接 刹 莫 著 剂 及 竣 料 且 亲 未 揭示 含有 酸 栈 之 嵌 段 共 
聚 物 与 反应 性 栅 脂 、 反 应 性 单 体 及 反应 性 金属 衍生 物 之 反 
丙烯 酸 系 压 敏 性 黏 著 剂 
典型 两 烯 酸 系 压 敏 性 黏 著 剂 调配 物 像 烷 基 酯 单 硒 (一 种 
官能 性 单 体 ， 诸 如 丙烯 酸 ) 之 共聚 物 ， 且 可 使 用 (例如 ) 铝 敖 
合剂 交 联 。 此 等 黏 著 剂 通常 缺乏 对 低能 表面 之 黏 著 力 。 路 
然 壬 著 剂 可 用 松香 酯 增 黏 以 改良 低 表 面 能 黏 著 力 ， 但 增生 
@@ 作用 等 致 耐 熟 性 之 损失 及 弱 老 化 性 贰 。 即 使 向 牲 良好 老化 
性 贯 ， 但 增 莫 之 丙烯 酸 系 分 散 液 足以 用 於 一 些 应 用 ， 例 如 
多 数 纸 标 欠 用 途 ， 且 实际 上 已 变 成 主要 纸 标 繁 技 术 。 
而 ， 对 於 通常 使 用 丙烯 酸 系 溶液 之 大 多 数 绘图 及 工业 胁 带 
应 用 而 言 ， 此 等 增 黏 之 丙烯 酸 系 壬 著 剂 闪 不 具有 足 金 抗 降 
解 性 。 

橡 有 曼 -树脂 调配 物 常 常用 於 黏 著 於 聚 烯烃 及 其 他 低能 基 
板 。 典 型 组 合 物 为 用 松香 酯 增 黏 之 天 然 橡 曼 或 茶 乙 炳 误 段 
共聚 物 。 此 等 调配 物 提 供 优良 黏 性 及 内 聚 强度 ， 但 由 於 气 
化 及 UV 光 诱 导 之 降解 而 随 老 化 褪色 及 损失 黏 性 。 完 全 迄 
化 橡胶 及 树脂 之 调配 物 除 成 本 较 高 外 通常 站 不 具有 所 需 之 
束 著 剂 效能 。 

U.S. 5,625,005 揭 示 描 述 为 具有 良好 抗 UV 性 及 老化 特征 
以 及 对 非 极 性 表面 之 高 黏 著 力 的 橡 胁 -丙烯 酸 系 愿 敏 性 和 蒜 
著 剂 。U.S. 6,642,298 及 6,670,417 揭 示人 含有 用 和 氨 化 橡 肋 大 
分 子 单 体 接 枝 之 丙烯 酸 系 聚合 物 的 经 改良 之 丙烯 酸 系 压 敏 
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性 黏 著 剂 。 盆 管 此 项 技术 有 此 等 进展 ， 但 仍 需 要 经 改良 之 
职 合 物 组 合 物 ， 其 可 用 於 找 备 对 於 诸如 工业 胶带 及 转 印 膜 
之 应 用 及 外 部 给 图 应 用 而 言 於 低能 、 欢 以 条 善之 表面 上 具 
有 足 锡 黏 著 力 及 耐 化 学 性 性 质 之 压 敏 性 黏 著 剂 。 
结构 丙烯 酸 系 黏 著 剂 
结构 丙烯酸 系 黏 著 剂 熟知 用 於 黏 结 各 种 基板 。 出 於 包括 
成 本 、 美 观 及 降 噪 之 许多 理由 ， 将 其 用 作 机 械 连 接 方 法 之 
替代 者 。 其 通常 经 由 甲 基 两 烯 酸 酯 单 体 、 聚 合 催 化 剂 及 若 
© 干 其 他 成 份 之 混合 物 来 各 人 备 。 结 构 两 烯 酸 系 黏 著 剂 具有 车 
干 海 在 缺点 ， 包 括 弱 可 挠 性 及 对 非 极 性 表面 之 弱 黏 著 力 。 
US 6,989,416 揭 示 甲 基 丙 烯 酸 酯 结构 丙烯 酸 系 黏 著 剂 ， 其 
包括 含有 茶 乙 烯 与 旺 戊 二 烯 或 丁 二 烯 之 谨 段 共聚 物 的 弹性 
体 材 料 。 该 等 弹性 体 材 料 改 良 该 黏 著 剂 之 生出 强 度 及 可 挠 
性 。 使 用 此 等 嵌 段 共聚 物 ， 因 为 其 可 与 甲 基 丙 烯 酸 酯 单 体 
混合 以 形成 均匀 混合 物 ， 且 可 经 由 自由 基 接 枝 而 接 枝 於 两 
烯 酸 系 聚合 物 。 然 而 ， 虹 成 二 烯 和 与 丁 二 烯 之 诅 段 共 队 物 鼻 
丙烯 酸 系 聚合 物 相 比 具 有 弱 抗 UV 性 及 老化 之 缺点 。 
丙烯 酸 系 密封 剂 及 涂料 
各 种 密封 剂 组 合 物 已 揭示 於 先前 技术 中 。 包 含 菜 己 烯 启 
段 共聚 物 之 密封 剂 的 基本 专利 为 Harlan 之 U.S. 3,239,478 ， 
其 显示 用 於 打 人 备 各 种 密封 齐 及 条 著 剂 之 茶 乙 烯 -二 烯 谋 段 
共聚 物 与 增 黏 性 树脂 之 组 合 及 其 类 似 物 。 由 非 氨 化 茉 己 
烯 - 二 烯 谋 段 共聚 物 所 揣 得 之 密封 剂 (诸如 U.S， 4,101,482 中 
所 揭示 之 彼 等 者 ) 缺 乏 必 需 之 氧化 及 UV 稳定 性 。 基 於 市 售 
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氮 化 茶 乙 烯 -二 烯 嵌 段 共聚 物 之 密封 剂 (诸如 U.S. 4,113,914 
中 所 揭示 之 彼 等 者 ) 亦 具有 某 些 缺点 。 此 等 密封 剂 具 有 良 
好 硬度 、 耐 热 性 及 抗 UV 性 ， 但 失效 机 制 为 黏 著 失效 ， 
失效 机 制 在 密封 齐 中 不 可 接 爱 。 另 外 ， 熔 融 黏 度 对 於 许 多 
商业 操作 而 言 过 高 。US 4,296,008 中 揭示 一 种 新 颖 密封 剂 
组 合 物 ， 其 不 仅 产 生 较 好 黏 性 及 较 低 熔融 黏度 (尤其 在 不 
含有 增 塑 剂 之 调配 物 中 )， 且 亦 导 致 与 黏 著 失效 相反 之 内 
聚 。 然 而 ， 包 含 茉 乙烯 骨 段 共聚 物 之 密封 剂 常常 含有 导致 
© 较 低 黏度 之 溶剂 。 由 於 环境 关 像 ， 故 总 趋势 为 不 用 基 於 深 
剂 之 密封 剖 。 蕉 然 基 於 丙烯 酸 系 晶 格 之 密封 剂 在 效能 方面 
音 不 与 聚 砂 氧 及 腕 基 甲酸 酯 密封 剖 相 当 ， 但 其 价格 比较 低 
廉 且 用 於 店 头 市 场 及 自己 动手 建筑 市 场 。 通 常 ， 如 甲 基 丙 
烯 酸 甲 栈 、 乙 酸 乙烯 酯 及 丙烯酸 甲 酯 之 硬 丙 烯 酸 酯 条 和 与 产 
生 可 撞 性 之 单 体 (包括 丙烯 酸 丁 酯 及 丙烯 酸 2- 乙 基 己 酯 ) 组 
合 使 用 。 一 般 而 言 ， 丙 烯 酸 系 莫 著 剂 、 密 封 剂 及 涂料 展现 
优良 紫外 线 (uv) 稳 定性 及 抗 热 降解 性 。 然 而 ， 一 般 而 言 ， 
基 於 丙烯 酸 系 物 之 黏 著 剂 、 密 封 剖 及 涂料 遭受 对 低能 及 低 
极 性 表面 之 弱 釉 著 力 且 硬 质 丙 烯 酸 系 物 遭 受 弱 可 挠 性 及 本 
击 强 度 。 
辐射 固化 之 束 著 剂 、 密 封 剂 、 痊 料及 印刷 板 
单 烯 基 芳 烃 / 共 二 二 烯 诬 段 共 险 物 广泛 用 於 压 敏 性 犁 著 
剂 (pressure sensitive adhesives，PSA) 中 。 基 於 此 等 至 合 
物 之 PSA 认 周转 温度 下 具有 高 强度 及 弹性 ， 使 其 很 庆 合 用 
於 许 多 通用 应 用 ， 及 包装 胶带 和 与 布 肚 带 。 此 等 PSA 之 高 强 
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度 及 弹性 你 铺 因 於 熟知 微 相 分 次 网 状 结 构 ， 其 中 单 烯 基 
烃 末 端 谋 段 相 分 欢 以 形成 用 以 物理 上 交 联 橡胶 状 中 幅 段 相 
之 域 。 然 而 ， 於 接近 末端 嵌 段 之 玻璃 妨 化 温度 的 温度 下 或 
在 裔 当 溶 齐 存 在 下 ， 该 等 域 款 人 化， 释放 物理 交 联 且 PSA 损 
失 其 强度 及 弹性 。 因 此 ， 基 於 虚 段 共聚 物 之 PSA 不 通 合 用 
於 抗 高 温 或 溶剂 之 胁 带 ， 诸 如 汽车 遮 融 胁 带 。 於 高 温 下 或 
在 溶剂 存在 下 维持 基 於 上 腐 段 共聚 物 之 PSA 中 的 高 内 聚 强度 
之 唯一 方法 在 於 化 学 上 交 联 聚合 物 以 便 聚 合 物 之 强度 不 再 
© 视 物 理 交 联 而 定 。 

辐射 固化 之 黏 著 剂 、 密 封 齐 及 涂料 为 此 项 技术 所 熟知 且 
可 分 为 紫外 线 (UV)、 可 见 光 可 固化 及 电子 束 可 固化 调配 
物 。 先 前 技术 之 实例 包括 US 5,777,039、US 4,556,464 及 
US 4,133,731。 一 般 而 言 ， 舟 著 齐 、 密 封 齐 及 涂料 经 固化 
( 交 联 ) 以 改良 人 於 高 温 下 之 机 械 性 质 ， 如 内 聚 强度 、 剪 切 强 
度 及 抗 蠕 变 性 。 藉 由 放射 进行 固化 需要 具有 官能 基 之 单 仙 
及 职 合 物 。 常 常 使 用 具有 丙烯 酸 系 官能 基 之 单 体 及 众 合 
物 。 具 有 环 氧 官能 基 之 单 硒 及 聚合 物 可 用 於 隔 郊 子 性 固 
化 ， 且 具有 硫 醇 官能 基 之 单 朵 及 聚合 物 亦 可 用 於 辐 射 固 
化 。 然 而 ， 先 前 技术 之 聚合 物 仍 善 具有 某 些 缺点 ， 包 括 缺 

乏 可 接受 之 抗 老化 性 及 抗 UV 光 性 。 
现在 已 发 现 本 发 明之 新 颖 时 段 共聚 物 组 合 物 具有 令 人 移 
证 之 性 质 优 点 ， 且 显示 在 各 种 最 终 用 途 之 应 用 中 的 有 前 途 
效用 。 本 发 明 克 服 先前 技术 中 之 若干 偶 限 性 ， 例 如 允许 钢 
人 备 具 有 改良 之 内 聚 强度 的 接触 黏 著 剂 :及 具有 改良 之 刘 性 
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或 可 撞 性 的 竣 料 。 本 发 明 相 对 於 已 往 丙 烯 酸 系 和 莫 著 剂 、 密 
封 剂 及 涂料 有 所 改良 ， 且 本 文 所 主张 之 新 颖 调配 物 展 现 对 
低能 及 低 极 性 表面 之 优良 黏 著 力 。 

【发 明 内 容 】 

如 本 文 所 使 用 ， 术 语 " 杂 合 襄 段 共聚 物 " 休 指 包 含 下 列 各 
者 之 虹 段 共聚 物 组 合 物 : (1) 至 少 一 种 了 俊 合 共 示 二 烯 (或 所 
化 形式 ) 或 险 合 烯 基 芳 烃 之 误 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 秤 
环 (或 六 员 酸 栈 环 和 与 水 形成 相应 疲 酸 之 反应 产物 ) 之 重 族 单 

O 元 的 末端 吕 段 及 (2) 将 与 该 等 酸 醋 及 /或 酸 基 围 反 读 之 反 永 
性 单 体 或 反应 性 树脂 或 反应 性 金属 衍生 物 。 此 外 ， 除 酸 酝 
或 开 环 羧 酸 外 ， 基 质 误 段 共聚 物 亦 可 含有 未 反应 之 甲 基 
焙 酸 烷 基 酯 重复 。 在 一 较 佳 实施 例 中 :该 等 杂 合 误 段 共聚 
物 像 藉 由 包含 以 下 步骤 之 方法 来 磐 人 备 : 

(a) 险 离 子 聚 合共 示 二 烯烃 或 烯 基 芳 族 化 合 物 以 形成 活 

聚合 物 分 子 ， 
(b) 险 离 子 聚 合 带 有 (1- 甲 基 -1- 烷 基 ) 烷 基 酯 之 甲 基 丙 烯 
酸 系 或 丙烯 酸 系 单 硒 以 形成 该 酯 於 该 等 活 聚 合 物 分 
子 上 之 相关 单元， 

(c) 回收 聚合 物 分 子 ， 

(d) 加 热 聚 合 物 分 子 以 将 至 少 一 些 相 闭 酯 基 团 转化 为 酸 
丁 环 ((c) 之 过 程 可 提供 足 金 热 以 将 酯 基 围 转化 为 酸 


栈 ); 及 
(e) 使 所 得 聚合 物 和 与 反应 性 单 体 或 树脂 或 金属 衍生 物 反 
应 o 
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如 本 文 所 人 使用， 术语" 压 敏 性 各 著 剂 " 你 指 在 施加 轻微 愿 

力 下 瞬间 黏 著 於 大 多 数 基 板 且 保持 永久 黏 性 之 黏 弹性 材 

料 。 若 聚合 物 具 有 压 敏 性 黏 著 剂 本 身 之 性 质 或 藉 由 与 增 秋 

性 树脂 、 增 塑 剂 或 其 他 添加 剂 混 亲 而 起 愿 敏 性 黏 著 剂 之 作 

用 ， 则 其 为 如 本 文 所 使 用 之 该 术语 含义 内 之 压 敏 性 黏 著 

剂 。 如 本 文 所 使 用 ， 和 术语 "结构 黏 著 剂 " 像 指 用 於 转 移 黏 著 

物 之 问 的 和 负荷 之 竺 结 刘 。 结 构 舟 著 剂 可 为 硬 质 或 可 挠 性 的 

且 通 常 具 有 高 强度 、 耐 久 性 及 耐 热 性 。 和 术语 "密封 章 " 像 指 

© 填充 两 个 基板 之 问 的 问 际 且 产 生 紧 密 及 理想 闭合 以 防 液 体 

(诸如 水 ) 或 气体 或 茶 气 (诸如 水 蒜 气 ) 通 过 之 材料 。 和 术语 "; 

料 " 像 指 遍 布 且 蒜 著 於 基 板 冰 向 该 基板 提供 一 些 性 质 优 点 
之 材料 。 

较 佳 地 ， 该 等 反应 性 树脂 你 选 自由 酚 系 树脂 、 胺 基 桔 
脂 、 环 氧 树脂 及 聚 胺 基 甲 酸 酯 组 成 之 群 。 较 佳 地 ， 该 等 反 
应 性 单 体 休 选 自由 关 基 官能 性 单 体 、 闭 基 官 能 性 单 体 、 缩 
水 甘油 基 官 能 性 单 体 、 丙 烯 醇 胺 官能 性 单 体 、 胺 官能 性 单 
体 、 环 氧 官 能 性 单 体 、 旺 氛 酸 酯 官能 性 单 体 及 其 混合 物 组 
成 之 群 。 较 佳 地 ， 该 等 金属 衍生 物 像 选 自由 氧化 钙 、 氧 化 
镁 、 氧 化 镍 、 硬 脂 酸 鱼 、 硬 脂 酸 镍 、 乙 酸 镍 及 其 混合 物 组 
成 之 群 。 

本 发 明 提 供 由 特定 丙烯 酸 系 聚合 物 或 丙烯 酸 系 单 体 所 投 
得 且 具 有 由 具有 酸 醛 及 /或 酸 基 团 之 特定 内 段 共 聚 物 所 筑 

时 之 特定 官能 化 上 误 段 共聚 物 的 黏 著 剂 、 密 封 剖 及 涂料 调配 
物 。 


< 
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此 等 各 种 调配 物 为 新 颖 调配 物 ， 且 产生 具有 意外 性 质 优 
点 之 产物 。 举 例 而 言 ， 所 得 黏 著 剂 调配 物 具 有 突出 涂料 特 
微 、 对 各 种 基 板 ( 包 括 低 能 表面 ) 之 黏 著 力 ， 同 时 於 较 高 温 
度 下 在 其 乾燥 状态 下 维持 此 等 效能 性 质 。 

本 发 明 主 张 各 种 新 物质 组 合 物 ， 包括 : 

(1) 包含 以 下 雨 者 之 反应 产物 的 官能 化 内 段 共聚 物 : (i) 

吝 段 共聚 物 ， 其 包含 至 少 一 种 聚合 共 垢 二 烯 及 /或 聚 
合 烯 基 芳 烃 之 识 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 醛 环 及 /或 

© 由 此 环 和 与 水 之 反应 形成 之 相应 疲 酸 的 末端 席 段 ;及 
(ii) 至 少 一 种 反应 性 单 体 。 在 一 较 佳 实施 例 中 ， 该 反 
应 性 单 硒 你 有 选 自由 关 基 官能 性 单 硒 、 羧 基 官 能 性 单 
丹 、 缩 水 甘油 基 官 能 性 单 体 、 两 烯 醇 胺 官能 性 单 
体 、 胺 官能 性 单 体 、 环 氧 官能 性 单 体 、 旺 氛 酸 酯 官 
能 性 单 体 及 其 混合 物 组 成 之 群 ， 

(2) 包含 以 下 十 者 之 反应 产物 的 官能 化 嵌 段 共聚 物 : (i) 
说 段 共 职 物 ， 其 包含 至 少 一 种 职 合 共 坦 二 烯 及 /或 聚 
合 烯 基 芳 烃 之 谋 段 及 至 少 一 种 包 合 六 员 酸 醛 环 及 /或 
由 此 环 与 水 之 反应 形成 之 相应 羧 酸 的 末端 嵌 段 ;及 
(ii) 至 少 一 种 含有 至 少 一 个 侧 位 反应 性 基 轩 之 丙烯 酸 
系 共聚 物 ， 

(3) 包含 以 下 十 者 之 反应 产物 的 官能 化 上 嵌 段 共聚 物 : (i) 
名 段 共聚 物 ， 其 包含 至 少 一 种 聚合 共 斩 二 录 及 /或 聚 

合 烯 基 芳 烃 之 嵌 段 及 至 少 一 种 包 合 六 员 酸 醛 环 及 /或 

由 此 环 和 与 水 之 反应 形成 之 相应 羧 酸 的 末端 诅 段 ， 及 
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(ii) 至 少 一 种 选 自由 酚 系 树脂 、 胺 基 树 脂 、 聚 胺 基 四 
酸 酯 及 环 氧 树脂 组 成 之 群 的 反应 性 树脂 ;及 

(4) 包含 与 谋 段 共聚 物 反 应 之 丙烯 酸 系 险 合 物 的 丙烯 酸 
系 组 合 物 ， 其 中 该 丙烯 酸 系 共聚 物 具 有 低 於 0C 之 玻 

璃 妨 化 温度 且 人 含有 至 少 一 种 具有 能 金 与 该 虹 段 共聚 

物 反 应 之 侧 位 反应 性 基 围 的 乙烯 系 共聚 单 硒 单元 且 

其 中 该 炭 段 共聚 物 包 含 至 少 一 种 聚合 共 示 二 炳 及 /或 

聚合 烯 基 芳 烃 之 虚 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 本 环 及 / 
© 或 酸 之 末端 仍 段 。 

在 另 一 较 佳 实施 例 中 ， 在 加 热 形成 酸 醋 环 及 与 官能 性 音 
体 反 应 之 前 ， 杂 合 虹 段 共 聚 物 包含 : (a) 取 合 茶 乙烯 之 访 
段 ; (b) 具 有 至 少 一 些 1,2- 匹 配 连 接 之 险 合 、 和 所 化 丁 二 烯 之 
嵌 段 ， 或 附 合 、 氨 化 办 戊 二 烯 之 典 段 ， 或 聚合 、 和 所 化 量 戊 
二 烯 及 丁 二 烯 之 嵌 段 ;及 (c) 经 由 乙烯 系 不 饱和 性 聚合 之 聚 

基 丙 烯 酸 第 三 丁 酯 的 末端 嵌 段 ， 其 中 该 嵌 段 共聚 物 具 
有 式 

A-M、B-M、B-A-M 、A-B-M 或 A-B-A'-M， 
其 中 A 及 A' 为 聚合 芳 族 菜 乙 类 之 嵌 段 ，B 为 所 化 、 聚 合 丁 二 
烯 、 本 上 戊 二 烯 或 丁 二 烯 和 与 量 戊 二 烯 之 混合 物 之 衣 段 ， 且 MM 
为 聚合 甲 基 丙 烯 酸 第 三 丁 酯 之 末端 里 段 ， 且 其 中 该 聚合 某 
乙烯 之 嵌 段 各 具有 约 2,000 至 约 50,000 之 数量 平均 分 子 量 
该 拨 化 、 聚 合 二 烯 之 摸 段 具有 约 20,000 至 约 500,000 之 数量 


量 ， 且 该 末端 M 谋 段 具有 500 至 约 100,000 之 数量 
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在 本 发 明之 一 态 样 中 ， 吾 等 已 发 现 一 种 新 颖 接触 黏 著 剂 
组 合 物 :该 接触 黏 著 剂 包含 至 少 一 种 上 误 段 共聚 物 、 反 应 性 
树脂 及 溶剂 。 在 一 较 佳 实施 例 中 ， 该 接触 黏 著 齐 包含 100 


重量 份 之 至 少 一 种 基质 嵌 段 共聚 物 、20 至 5$00 重 量 份 之 热 
反应 性 酚 系 榭 脂 、1 至 10 重 量 份 之 金属 氧化 物 ( 诸 如 氧化 镁 ) 
及 溶剂 (诸如 甲 菜 或 甲 菜 、 己 烷 或 庚 烷 及 丙酮 之 溶剂 掺 合 
物 )。 


在 本 发 明之 另 一 和 仿 榜 中 ， 吾 等 已 发 现 一 种 新 颖 基 於 溶剂 
之 黏 著 剂 组 合 物 ， 其 包含 100 重 量 份 之 至 少 一 种 亲 合 嵌 段 
共聚 物 、25 至 300 重 量 份 之 至 少 一 种 增 攻 性 树脂 及 0 至 200 
重量 份 之 增 塑 剂 及 溶剂 或 溶剂 混合 物 。 

在 本 发 明之 另 一 驴 样 中 ， 吾 等 已 发 现 一 种 新 颖 组 合 物 ， 
其 包含 本 发 明之 藉 由 基质 聚合 物 与 含有 环 氧 、 屋 氰 酸 酯 及 

能 基 之 单 体 及 树脂 之 反应 所 条 得 的 订 合 嵌 段 共聚 物 。 
此 等 组 合 物 包 括 新 颖 环 所 组 合 物 、 周 图 环境 固化 胺 基 甲 酸 
酯 组 合 物 及 烘焙 固化 组 合 物 。 

本 发 明之 一 驴 样 你 关於 一 种 丙烯 酸 系 组 合 物 ， 其 包含 (a) 

含有 侧 位 反应 性 基 转 之 丙烯 酸 系 聚合 物 及 /或 (b) 含 有 便 位 
反应 性 基 图 之 丙烯酸 系 单 体 ， 该 单 体 或 办 合 物 和 与 襄 段 共 座 
物 反 应 ， 其 中 该 谋 段 共 险 物 包 含 至 少 一 种 聚合 共 下 二 烯 及 
/或 险 合 烯 基 芳 烃 之 典 段 及 至 少 一 种 包 合 六 员 酸 醛 环 及 /或 
酸 之 末端 谋 段 。 较 佳 两 烯 酸 系 聚合 物 具有 低 於 0C 之 玻璃 
态 化 温度 ， 含 有 至 少 一 种 具有 侧 位 反应 性 基 围 之 共聚 单 仙 
单元 ， 且 较 佳 丙烯 酸 系 单 体 包括 丙烯 酸 甲 酯 、 两 烯 酸 乙 
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酯 、 甲 基 丙 烯 酸 恰 丁 酯 及 甲 基 两 烯 酸 甲 酯 。 

本 发 明之 另 一 驴 样 你 针对 一 种 包含 与 嵌 段 共聚 物 共聚 合 
之 丙烯 酸 系 聚合 物 的 压 敏 性 黏 著 剂 ， 其 中 该 丙 烯 酸 系 聚合 
物 包 含 : (a) 至 少 一 种 在 烷 基 中 含有 约 4 个 至 约 18 个 碳 原 子 
之 丙烯 酸 烷 基 酯 单 硒 ;，(b) 至 少 一 种 选 自由 丙烯 酸 甲 酯 、 丙 
烯 酸 乙 醋 、 甲 基 丙 烯 酸 愉 丁 酯 、 乙 酸 乙 烯 酯 、 甲 基 丙 烯 酸 
甲 栈 、 丙 烯 且 、 茶 乙烯 及 其 混合 物 组 成 之 群 的 单 体 ;及 (c) 
至 少 一 种 选 自 关 基 官能 性 单 体 、 羚 基 官 能 性 单 体 、 缩 水 甘 

生 单 册 官能 性 单 体 、 胺 官能 性 单 体 、 

环 氧 官能 性 单 体 、 旺 氛 酸 酯 官能 性 单 体 及 其 混合 物 之 反应 

中 该 谋 段 共 取 物 包 含 至 少 一 种 聚合 共 辊 二 烯 

及 /或 办 合 烯 基 劳 烃 之 吝 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 醛 环 及 / 
或 酸 之 末端 让 段 。 

本 发 明之 另 一 仿 样 像 针对 一 种 包含 与 官能 化 嵌 段 共聚 物 
共聚 合 之 丙烯 酸 和 聚合 物 的 压 敏 性 条 著 剂 ， 其 中 该 丙烯 酸 
系 聚 合 物 包 含 : (a) 至少 一 种 在 烷 基 中 含有 约 4 个 至 约 18 个 
碳 原 子 之 丙烯 酸 烷 基 酯 单 体 ;及 (b) 至 少 一 种 选 自 由 而 炳 酸 
甲 酯 、 丙 烯 酸 乙 酯 、 甲 基 两 烯 酸 且 丁 酷 、 乙 酸 乙 炳 酯 、 昌 
基 两 烯 酸 甲 酯 、 丙 烯 有 睛 、 某 乙烯 及 其 混合 物 组 成 之 群 的 音 
体 ， 且 其 中 该 官能 化 误 段 共聚 物 包 含 以 下 十 者 之 反应 产 
物 ; (i) 包含 至 少 一 种 聚合 共 塌 二 烯 及 /或 险 合 烯 基 苏 烃 之 
谨 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 醛 环 及 /或 酸 之 末端 诬 段 的 说 
豚 共 聚 物 ;及 (ii) 至 少 一 种 选 自 关 基 官能 性 单 硒 、 羧 基 官 
能 性 单 体 、 缩 水 甘油 基 官 能 性 单 体 、 两 烯 醇 胺 官能 性 章 
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体 、 胺 官能 性 单 体 、 环 氧 官能 性 单 体 、 呈 和 氛 酸 酯 官能 性 单 
人 朵 及 其 混合 物 之 反应 性 单 体 。 

本 发 明之 又 一 和 仿 样 像 针 对 一 种 笑 人 备 压 敏 性 釉 著 剂 之 方 
法 ， 其 包含 使 (a) 至 少 一 种 在 烷 基 中 含有 约 4 个 至 约 18 个 碳 
原子 之 丙烯 酸 烷 基 酯 单 体 和 与 (b) 至 少 一 种 导 自 由 丙烯 酸 甲 
酷 、 丙 烯 酸 乙 栈 、 甲 基 两 烯 酸 量 丁 酯 、 乙 酸 乙 烯 栈 、 甲 基 
丙烯 酸 甲 酯 、 丙 烯 有 睛 、 某 乙烯 及 其 混合 物 组 成 之 群 的 章 
硒 ， 和 与 (c) 官 能 化 嵌 段 共聚 物 反 应 ， 其 中 该 官能 化 肯 段 共聚 

@@ 刀 包 全 以 下 十 者 之 反应 产物 : (D) 包 一 种 聚合 共 新 二 
烯 或 险 合 烯 基 芳 烃 之 店 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 栈 环 及 / 
或 酸 之 末端 识 段 的 襄 段 共聚 物 ;及 (ii) 至 少 一 种 选 自 关 基 
官能 性 单 体 、 疲 基 官 能 性 单 体 、 缩 水 甘油 基 官 能 性 单 体 、 
丙烯 醇 胺 官能 性 单 体 、 胺 官能 性 单 体 、 环 氧 官能 性 单 体 及 
其 混合 物 之 反应 性 单 体 。 

本 发 明之 另 一 驴 样 像 针 对 包含 奈 敏 性 黏 著 剂 杂 合 聚 合 物 
之 黏 著 剂 物品 :例如 工业 有 曼 带 、 转 印 膜 及 其 类 似 物 。 在 一 
尤其 较 佳 实施 例 中 ， 该 杂 合 取 合 物 包 含 与 官能 化 嵌 段 共聚 
物 共聚 合 之 丙烯 酸 系 聚合 物 ， 其 中 该 丙烯酸 系 聚 合 物 包 
含 : (a) 至 少 一 种 在 烷 基 中 含有 约 4 个 至 约 18 个 碳 原 子 之 两 
烯 酸 烷 基 酯 单 体 ;(b) 至 少 一 种 选 自由 丙烯 酸 甲 酯 、 丙 烯 酸 
乙 酯 、 甲 基 丙 烯 酸 屋 丁 酷 、 乙 酸 乙 烯 酯 及 其 混合 物 组 成 之 
群 的 单 体 ， 且 其 中 该 官能 化 嵌 段 共聚 物 包含 以 下 两 者 之 反 
应 产物 ，(i) 包 含 至 少 一 种 聚合 共 耗 二 烯 及 /或 众 合 烯 基 劳 
烃 之 内 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 醋 环 及 /或 酸 之 末端 访 
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性 单 体 。 

丙烯 酸 系 黏 著 剂 及 密封 剂 之 最 大 消耗 为 藉 由 乳液 聚合 所 
稻 得 之 丙烯 酸 系 聚合 物 。 乳 液 聚合 之 丙烯 酸 系 物 给 与 低 成 
本 且 对 环境 扰 害 之 丙烯 酸 系 聚合 物 、 黏 著 剂 、 密 封 齐 及 涂 
料 和 打造 方 法 及 最 终 用 户 应 用 方法 。 本 发 明 描 述 一 种 可 於 溶 
液 中 、 於 单 体 之 混合 物 中 、 於 单 体 之 乳液 或 加 浮 液 中 或 於 
熔 体 中 灿 备 之 杂 合 橡 肚 - 两 烯 酸 系 聚合 物 。 

嵌 段 共聚 物 可 在 共聚 合 期 间 与 丙烯 酸 系 单 硒 反应 (" 大 分 
子 单 体 " 方 法 )， 或 者 ， 诬 段 共 职 物 可 头 由 丙烯 酸 系 聚合 物 
中 之 官能 性 单 体 和 与 包 合 六 员 酸 本 环 或 由 此 环 和 与 水 之 反应 形 
成 之 酸 的 末端 工段 之 问 的 反应 来 与 聚合 丙烯 酸 系 聚合 物 反 
应 (和 后 聚合 反应 方法 )。 此 十 种 方法 在 下 文 示 意 地 展示 : 


大 分 子 单 笨 "方法 


Rs O 
Pi 三 一 + Re 13 外 一 PT 一 = 
n 大 c 一 C-o-R4 
R2 
O O 


O O O 
O OH 
Rs 
9 
0 () 
人 
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P = 杂 合 嵌 段 共聚 物 争 (i) 
R1=H、 尝 基 

R2=H 、 烷 基 

Rs=H、 烷 基 

Rs= 所 述 之 官能 性 反应 性 基 围 
P2= 丙烯 酸 系 共聚 物 妇 


"丙烯 酸 系 共聚 物 接 枝 反应 "方法 ER 
Pr 一 - PrtT0——01 x 0 O 
07 `o~ No R 本 
pz—{tC \* 
7 Rs 
R1 
© P1 = 杂 合 嵌 段 共聚 物 链 (i) 
R1=H、 烷 基 
Rs=H、 烷 共 
Rs=H、 烷 基 


R。= 所 述 之 官能 性 反应 性 基 围 
P2= 丙烯 酸 系 共聚 物 争 


本 发 明 描 述 用 上 文 所 述 之 幅 段 共聚 物 接 枝 的 丙烯 酸 系 队 
合 物 。 因 此 ， 氨 化 嵌 段 共聚 物 区 段 (尤其 橡 曼 相 ) 赋 予 如 先 
前 技术 般 改 良 之 对 低能 表面 的 黏 著 力 ， 但 在 灰 敏 性 黏 著 剂 
© 之 情况 下 产生 与 先前 技术 相 比 於 高 温 下 之 改良 之 内 聚 强度 
及 抗 流动 性 ， 且 在 结构 黏 著 剂 之 情况 下 产生 与 先前 技术 相 
比 改良 之 uv 风化 及 热 老 化 稳定 性 。 

【实施 方式 】 

本 发 明之 关键 组 份 为 如 上 文 所 定康 之 订 合 店 段 共聚 物 组 
合 物 。 用 於 身 人 备 起 始 基质 嵌 段 共聚 物 之 方法 像 於 美国 专利 
第 5,218,053 号 中 描述 及 主张 ， 其 揭示 内 容 以 引用 的 方式 伴 
入 於 本 文中 。 
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本 发 明之 基质 聚合 物 在 形成 酸 醛 环 之 前 由 下 列 结构 举例 


说 明 : 

A-M I 
B-M II 
B-M-B III 
M-B-M IV 
(B-M-)y-X V 

© (M-B-),-Z VI 
A-B-M VII 
B-A-M VIII 
A-B-A'-M IX 
M-A-B-A'-M X 
(A-B-M-)y,-X XI 
(M-A-B-)y-Z XII 
(M-B-A-),-Z XIII 

(A-M-)y-X XIV 


(M-A-)y-Z XV 

其 中 各 A 及 A' 为 主要 包含 聚合 烯 基 劳 族 化 合 物 之 诬 段 或 区 
段 ， 各 B 为 主要 包含 聚合 共 暂 二 炳 烃 之 明 段 或 区 段 ， 各 M 
为 包含 至 少雨 个 聚合 (1- 甲 基 -1- 烷 基 ) 烷 基 酯 之 相 闭 单 元 的 
区 段 或 嵌 段 ，y 为 表示 星 形 构 型 中 之 多 个 臂 的 整数 ， 义 为 多 
官能 性 偶合 剂 之 残 基 ， 且 Z 为 多 官能 性 偶合 剂 或 多 官能 性 
聚合 引发 剂 之 交 联 核心 。 
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用 作 上 述 结 构 中 之 一 些 中 之 各 A 及 A' 巾 段 或 区 段 的 烯 基 
芳 族 化 合 物 为 至 多 18 个 碳 原 子 之 碳 包 化 合 物 ， 其 具有 连接 
於 至 多 2 个 芳 族 环 之 芳 族 环 系 统 之 环 碳 原子 的 至 多 6 个 碳 原 
子 之 烯 基 。 该 等 烯 基 劳 族 化 合 物 你 以 茶 乙 烯 、2- 丁 烯 基 
茶 、4- 第 三 丁 氧 基 茶 乙烯 、3- 旺 丙烯 基 联 荣 及 内 丙烯 基 莱 

说 明 。 较 佳 烯 基 芳 族 化 合 物 具 有 连接 於 茶 环 之 至 多 3 个 碳 
原子 的 烯 基 基 图 ， 例 如 茶 乙 烯 及 茶 乙 烯 同系 物 ， 诸 如 茶 乙 
烯 、Qa- 甲 基 茶 乙烯 、 对 甲 基 茶 乙烯 及 a,4- 二 甲 基 茶 乙烯 。 
O 亦 包括 诸如 1,1- 二 茶 基 乙烯 单 体 、1,2- 二 茶 基 乙烯 单 体 及 
其 混合 物 之 单 体 。 茶 乙烯 及 Q- 甲 基 茶 乙烯 为 尤其 较 佳 烯 基 
芳 族 化 合 物 ， 特 别 为 茶 乙 烯 。 

聚合 物 之 各 A 及 A' 吝 段 或 区 段 较 佳 为 至 少 80 重 量 % 聚 合 
烯 基 芳 族 化 合 物 且 最 佳 为 均 聚 物 。 式 II-XIII 之 结构 中 的 各 
B 钳 段 或 区 段 较 佳 包 含 至 少 90 重 量 % 之 聚合 共 垢 二 烯烃 。 
最 佳 地 ，B 区 段 或 诬 段 为 一 或 多 种 共 示 二 烯烃 之 均 聚 物 或 
共聚 物 。 该 等 共 坂 二 烯烃 较 佳 具有 至 多 8 个 碳 原 子 。 该 等 

共 示 二 烽 烃 你 以 1,3- 丁 二 烯 ( 丁 二 烯 )、2- 甲 其 -1,3- 丁 二 烯 
re 
1,3- 戊 二 烯 说 明 。 较 佳 共 示 二 烯烃 为 丁 二 烯 及 量 戊 二 烯 ， 
尤其 为 丁 二 烯 。 在 式 II-XIII 之 聚合 物 的 较 佳 众 二 烯烃 衣 段 
或 区 段 中 ， 藉 由 1,4 聚 合 所 产生 之 单元 的 百分比 为 至 少 约 
5% 且 较 佳 至 少 约 20%。 另 外 ， 共 冰 二 烯 与 烯 基 芳 烃 之 共聚 
物 亦 包括 在 内 ， 其 中 该 结构 可 为 无 规 共 聚 物 、 梯 度 共 聚 物 
或 控制 分 布 幅 段 共 聚 物 。 控 制 分 布 谋 段 共聚 物 休 揭示 於 US 
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7,169,848 中 ， 其 揭示 内 容 以 引用 的 方式 侠 入 本 文中 。 
各 M 较 佳 为 包 合 至 少雨 个 聚合 甲 基 两 烯 酸 (1- 甲 基 -1- 烷 
基 丙 烯 酸 酯 内 段 或 区 段 。 甲 基 


基 ) 烷 基 酯 之 相关 单元 的 甲 基 
丙烯 酸 (1- 甲 基 -1- 烷 基 ) 烷 基 酯 之 均 聚 合 M 区 段 或 嵌 段 为 最 
佳 。 
烷 基 酯 具有 以 下 结构 : 
单 体 : 
Ri CHs 
© HC=0—C-—0-0—R, 
CHs ， 
酸 醋 环 : 


酯 与 酸 梧 之 反应 
R'; CH, Ri 
CH， CH， 
加 攻 
O O 
HG CH 
3 | a we- 二 
R2> n 
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其 中 Ri 为 氨 或 包 合 1 个 至 10 个 碳 原 子 之 烷 基 或 芳 族 基 且 RR， 
为 包含 1 个 至 10 个 矶 原子 之 烷 基 。 
相 卷 (1- 甲 基 -1- 烷 基 ) 烷 基 酯 基 转 在 反应 和 后 热 转 化 为 具有 


员 
(1- 甲 基 -1- 烷 基 ) 烷 基 酯 之 实例 包括 : 
基 丙 烯 酸 酯 (第 三 丁 基 丙烯 酸 酯 )， 
丙烯 酸 酯 (第 三 成 基 丙 烯 酸 酯 )， 
基 -a- 两 基 丙 烯 酸 酯 ， 
© 1- 甲 基 -1- 乙 基 两 基 -o- 丁 基 两 烯 酸 酯 ， 


1,1- 二 甲 基 丁 基 -au- 菜 基 丙 烯 酸 酯 ， 

1,1- 二 甲 基 两 基 -o- 菜 基 丙 烯 酸 酯 (第 三 成 基 某 基 丙 烯 
酸 酯 )， 

1,1- 二 甲 基 乙 基 -a- 甲 基 两 烯 酸 酯 (第 三 丁 基 甲 基 丙 烯 
酸 酯 )， 及 

1,1- 二 甲 基 两 基 -a- 甲 基 两 烯 酸 酯 (第 三 戊 基 甲 基 琴 烯 
酸 酯 ) 


丁 酯 ， 其 由 Mitsubishi- 
。 高 纯度 单 硒 之 另 一 来 源 可 自 
酯 与 酸 妍 官能 基 琴 者 之 M 竺 段 ， 则 
为 酸 醋 基 围 、 较 佳 为 县 丁 


两 
Rayon(Japan) 以 高 纯度 市 


BASEF 猿 得 。 若 需要 具 
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物 锂 物质 之 副 反 应 的 趋势 而 至 少 部 分 相当 特别 。 在 产生 例 
如 茶 乙 烯 和 与 1,3- 丁 二 烯 之 巾 段 共聚 物 之 较 习 知 聚 合 物 的 方 
法 中 ， 可 使 用 各 种 方法 流程 。 该 等 程序 包括 藉 由 险 离 子 取 
合 来 产生 任 一 类 型 之 单 硒 之 活 聚合 物 ， 随 和 后 交换 为 另 一 类 
型 之 单 硒 之 聚合 。 亦 习 知 藉 由 速 续 取 合 或 藉 由 使 用 偶合 剂 
以 猿 得 分 枝 或 放射 状 聚 合 物 来 产生 该 等 内 段 共 聚 物 。 在 本 
发 明之 聚合 物 的 产生 中 ， 藉 由 速 续 聚合 产生 脂 族 及 芳 族 部 
分 且 接 著 在 终止 或 任何 偶合 剂 添加 之 前 以 最 终 聚 合 步 大 产 
© 生 酯 出 段 。 

在 形成 式 I-XV 之 聚合 物 的 各 程序 中 ， 在 烷 基 金属 引发 剂 
( 较 佳 烷 基 办 金属 ) 存 在 下 险 砍 子 聚 合 单 硒 。 该 等 引发 剂 在 
险 克 子 聚合 中 之 用 途 办 所 周知 且 为 习 知 的 。 尤 其 较 佳 引发 
剂 为 第 二 丁 基 鱼 。 

烯 基 芳 族 化 合 物 之 聚合 於 诸如 环 己 烷 之 非 极 性 烛 溶 剂 中 
或 於 例如 环 己 烷 和 与 醚 (诸如 四 和 氮 叶 哺 或 乙醚 ) 之 混合 物 的 混 
合 极 性 / 非 极 性 溶剂 中 进行 。 合 通 之 反应 温度 为 约 20C 至 的 
80C 且 反应 灰 力 足以 维持 呈 液 态 之 混合 物 。 所 得 产物 包括 

具有 末端 有 机 金属 位 点 之 活 聚 ( 烯 基 芳 族 化 合 物 ) 谋 段 ， 其 
用 於 进一步 聚合 。 

共 示 二 烯烃 之 聚合 於 选择 控制 聚合 模式 之 溶剂 中 进行 。 
当 反 应 溶剂 为 非 极 性 溶剂 时 ， 进 行 所 需 1,4 聚 合 程度 ， 而 
混合 溶剂 中 极 性 物质 之 存在 导致 1,2 聚 合 之 比例 增加 。 由 
约 6% 至 约 95% 之 1,2 聚 合 产 生 的 聚合 物 爱 到 特别 关注 。 在 
1,4 聚 合 之 情况 下 ， 聚 合 键 中 乙烯 系 不 饮 和 性 之 存在 产生 
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顺 式 及 反 式 构 型 。 主 要 为 产生 顺 式 构 型 之 聚合 。 

酯 之 聚 合 於 含有 聚合 共 坂 二 烯烃 之 混合 溶剂 中 恭 的 
-80C 至 约 100C、 较 佳 约 10C 至 约 $0C 之 温度 下 进行 。 

在 产生 丙烯 酸 系 嵌 段 或 区 段 之 和 后， 藉 由 与 质子 性 物质 
(通常 为 烷 醇 :诸如 甲醇 或 乙醇 ) 或 与 偶合 剂 反应 来 终止 聚 
合 。 各 种 偶合 剂 为 此 项 技术 所 已 知 且 可 用 於 岗 人 备 本 发 明之 
偶合 嵌 段 共聚 物 。 此 等 偶合 剂 包括 (例如 ) 二 协 烷 、 遇 化 
砂 、 砂 氧 烷 、 多 官能 性 环 气 化 物 、 砂 石化 合 物 、 一 元 醇 与 
© 凑 酸 之 酯 (例如 甲 基 茶 甲酸 酯 及 已 二 酸 二 甲 酯 ) 及 环 氧 化 油 
类 。 如 (例如 ) 美 国 专 利 第 3,985,830 号 ; 第 4,391,949 号 ; 及 
第 4,444,953 号 ; 以 及 加 拿 大 专利 第 716,645 号 中 所 述 ， 用 
聚 煤 基 偶 合剂 披 人 备 星 形 聚合 物 ， 各 专利 以 引用 的 方式 们 入 


本 文中 。 合 送 之 聚 烯 基 偶 合剂 包括 二 乙烯 基 某 ， 且 较 佳 为 

间 二 乙烯 基 菜 。 较 佳 为 四 烷 氧 基 砂 烷 ， 诸 如 四 甲 氧 基 矶 烷 

(TMOS) 及 四 乙 氧 基 砂 烷 (TEOS) ; 三 烷 氧 基 砂 烷 ， 诸 如 甲 
基 三 甲 氧 基 砂 烷 (MTMS) ; 脂 族 二 酯 ， 诸 如 己 二 酸 二 甲 酯 


及 已 二 酸 二 乙 酯 ;及 二 缩水 甘油 基 芳 族 环 氧化 合 物 ， 诸 如 
自 黎 酚 A 和 与 表 氛 醇 之 反应 衍生 的 二 缩水 甘油 柄 。 和 与 诸如 二 
乙烯 基 茶 之 可 了 泰 合 单 体 偶合 疮 不 终止 职 合 反应 。 和 与 二 乙烯 
基 茶 偶合 和 后， 移 除 锂 之 终止 为 较 住 ， 储 管 需要 时 在 终止 之 
前 可 由 锂 位 点 产生 其 他 臂 。 接 著 厌 由 诸如 沈 泪 或 溶剂 移 除 
之 熟知 程序 来 回收 聚合 物 。 

除非 活 了 歇 合 物 键 先 经 1,1- 二 茶 基 乙烯 或 0- 甲 基 荣 乙烯 之 
单元 封 端 ， 否 则 藉 由 上 述 程序 所 产生 之 聚合 物 将 在 终止 之 
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前 经 受 一 些 经 由 相关 活 分 子 上 之 酯 基 团 的 偶合 。 若 不 进行 
处 理 ， 则 酯 偶合 於 约 10-50 重 量 % 之 取 合 物 中 进行 。 该 偶合 
常常 为 可 接受 的 ， 尤 其 当 所 需 聚 合 物 结 构 在 酯 之 聚合 和 后 需 
要 偶合 时 。 

储 管 方法 技术 明显 古 老 ， 但 式 IV 及 久之 了 紧 合 物 的 产生 在 
程序 上 略 有 不 同 。 在 此 改良 中 ， 在 例如 1,3- 公 (1- 锂 -1,3- 二 
甲 基 戊 基 ) 菜 之 双 官 能 性 引发 剂 存在 下 聚合 共 示 二 烯烃 以 
产生 具有 了 十 个 反应 性 有 机 金属 位 点 之 活 聚 二 烯烃 物质 。 接 

著 使 此 聚合 物 物 质 和 与 剩余 单 朵 反应 以 产生 指定 结构 。 

储 管 方法 技术 又 明显 古老 ， 但 式 VI、XII 及 XIII 及 XV 之 
聚合 物 的 产生 亦 在 程序 上 不 同 。 在 此 改良 中 ， 先 荐 由 队 识 
子 聚合 活 聚 茶 乙 烯 或 活 共 示 二 烯烃 之 小 分 子 且 使 该 等 小 分 
子 与 二 乙烯 基 茶 偶合 以 提供 用 於 进 一 步 聚合 之 许多 有 机 人 金 
属 位 点 来 产生 识别 为 核心 Z 之 多 官能 性 引发 剂 。 

各 了 区 段 或 嵌 段 在 任何 偶合 之 前 具有 2,000 至 500,000、 
较 佳 2,000 至 200,000 之 分 子 量 。 各 A 谋 段 在 任何 偶合 之 前 
具有 500 至 30,000、 较 佳 1,000 至 20,000 之 分 子 量 。 各 非 偶 
合 之 M 区 段 或 襄 段 在 转化 为 酸 栈 之 前 具有 200 至 100,000、 
较 佳 200 至 30,000 之 分 子 量 

在 用 於 本 发 明之 式 II-XIII 之 基质 聚合 物 的 另 一 改良 中 ， 
哆 择 性 所 化 基 贰 聚合 物 以 降低 聚合 物 之 脂 族 部 分 中 的 不 鲍 
和 程度 而 不 大 幅 上 降低 内 段 共 聚 物 之 任何 芳 族 部 分 的 芳烃 
炭 - 碳 不 饮 和 性 。 然 而 ， 在 一 些 情况 下 ， 需 要 氢化 芳 族 
环 。 因 此 ， 将 使 用 选择 性 较 小 之 催化 剂 。 
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许多 催化 剂 ( 尤 其 过 渡 金 属 众 化 剂 ) 能 多 选择 性 和 氨 化 烯 基 
劳 族 化 合 物 与 共 琐 二 烯 焊 之 共聚 物 的 脂 族 不 饱和 性 ， 但 M 
区 段 或 嵌 段 之 存在 会 使 该 选择 性 氨 化 更 困难 。 为 选择 性 氢 
化 脂 族 不 饱和 性 ， 较 佳 利 用 由 可 溶性 镍 或 外 化合物 及 三 

基 铝 形成 之 " 均 质 "催化 齐 。 环 烷 酸 镍 或 辛酸 锦 为 较 佳 负 
路。 似 管 此 催化 剂 系统 为 通常 用 於 选 择 性 所 化 不 存在 之 甲 
基 丙 烯 酸 烷 基 酯 谋 段 的 催化 剂 之 一 ， 但 其 他 " 凡 知 "催化 剂 
六 不 送 合 於 选 择 性 氨 化 含 酯 聚合 物 中 之 共 坂 二 烯烃 。 

© 在 胸 择 性 氧化 过 程 中 ， 使 基质 聚合 物 就 地 反应 ， 或 若 分 
元 出 ， 则 将 其 溶解 於 诸如 环 已 烷 或 环 已 烷 - 醚 混合 物 之 合 

庆 溶 剂 中 ， 且 在 均 质 锦 或 外 催化 剂 存 在 下 使 所 得 溶液 与 氨 
所 接盘 。 氨 化 於 约 25$C 至 约 1$0 和 之 温度 及 约 1$ psig 至 的 
1000 psig 之 氨 压 力 下 进行 。 当 至 少 约 90%、 较 佳 至 少 98% 
之 基质 聚合 物 之 脂 族 部 分 的 碳 - 碳 不 鲍 和 性 已 饱和 时 “， 训 
为 氨 化 完成 ， 如 可 藉 由 核磁 共振 光谱 法 所 测定 。 在 选择 性 
氨 化 之 条件 下 ， 至 多 约 5% 且 较 佳 甚至 更 少 之 A 及 A' 误 段 的 
单元 将 经 受 与 氨 之 反应 。 糊 由 诸如 用 酸 水 溶液 洗 潍 以 移 除 
催化 剂 残余 物 及 类 由 蒸发 或 蒸馏 移 除 溶剂 与 其 他 挥发 物 之 
习 知 程序 来 回收 选择 性 氨 化 之 嵌 段 共聚 物 。 

本 发 明之 聚合 物 中 的 酸 醋 基 园 像 藉 由 将 基质 聚合 物 加 热 
至 超过 180C、 较 佳 220 人 至 260 人 之 温度 来 产生 。 加 热 较 佳 
於 具有 去 挥发 物 区 之 挤 压 机 中 进行 以 移 除 头 由 十 个 相 郑 酯 
其 图 化 合 产 生 一 个 酸 栈 基 团 所 形成 之 挥发 性 副 产 物 。 

险 合 物 在 转化 为 酸 配 后 较 佳 具有 如 凝 胶 渗透 居 析 法 所 量 
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测 之 下 列 数量 平均 分 子 量 : 


较 佳 范 转 最 佳 
式 “Min MW, Max. MW, Min. MW, Max. MW, 
I 1,000 500,000 1,000 100,000 
II 1,000 1,000,000 1,000 500,000 
III 1,000 2,000,000 1,000 500,000 
IV 1,000 2,000,000 1,000 500,000 
© V 1,000 2,000,000 1,000 1,000,000 
VI 1,000 2,000,000 1,000 500,000 
VII 1,000 2,000,000 20,000 1,000,000 
VIII 1,000 2,000,000 20,000 2,000,000 
IX 1,000 2,000,000 35,000 2,000,000 
X 1,000 2,000,000 1,000 650,000 
XI 1,000 2,000,000 1,000 1,000,000 
XII 1,000 2,000,000 1,000 1,000,000 
© XIII 1,000 2,000,000 “1,000 1,000,000 
XIV 1,000 2,000,000 1,000 200,000 
XV 1,000 2,000,000 1,000 1,000,000。 


绝对 及 数量 平均 分 子 量 毕 藉 由 如 下 文 实例 中 所 述 之 加 知 
GPC 来 测定 。 
叭 然 可 使 用 主要 含有 酸 栈 基 图 之 杂 合 聚合 物 ， 但 很 可 能 
一 些 酸 栈 基 图 将 藉 由 与 水 接 解 而 转化 为 酸 基 图 。 在 多 数 情 
涡 下 ， 此 为 所 需 态 榜 ， 例 如 在 乳液 中 使 聚合 物 或 调配 物 粒 
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子 之 表面 上 的 酸 栈 基 图 与 水 接 解 且 将 形成 酸 ， 或 若 将 诸如 
氨 氧 化 钠 之 验 添 加 至 水 中 ， 则 形成 酸 式 由 。 因 为 呈 酸 或 酸 
式 相 形式 之 杂 合 聚合 物 具 有 作为 界面 活性 剂 之 活性 ， 所 以 
其 将 才 助 使 乳液 稳定 且 在 较 低 之 低 分 子 量 界面 活性 剂 含量 
下 产生 稳定 性 。 在 任何 情况 下 ， 如 以 下 所 示 ，M 明 有 段 之 含 
量 的 和 范 围 可 变化 。 醋 、 酸 醋 及 酸 形 式 之 总 和 将 等 人 於 100 


wt%: 


© 酯 Wt.% Wt.% Wt.% 

图 0% 至 50% ”0% 至 100% 0% 至 100% 
较 佳 范围 0% 至 20% 50% 至 100% 0% 至 50% 

官能 性 单 册 包括 羧 酸 。 该 等 羧 酸 较 佳 含有 约 3 个 至 
约 5 个 磺 原 子 且 尤其 包括 丙烯 酸 、 甲 基 两 烯 酸 、 衣 康 酸 及 
其 类 似 酸 。 丙 烯 酸 、 甲 基 丙 烯 酸 及 其 混合 物 为 较 佳 。 羟 基 
官能 性 单 体 之 特定 实例 包括 丙烯 酸 关 基 乙 栈 、 两 烯 酸 羟基 


两 酯 、 甲 基 丙 烯 酸 产 基 乙 酯 及 甲 基 丙 烯 酸 关 基 丙 栈 。 缩 水 
© 甘油 基 官 能 性 单 体 之 特定 实例 包括 甲 基 两 烯 酸 缩 水 甘油 酯 


及 丙烯 酸 缩 水 甘油 酷 。 两 烯 醇 胺 官能 性 单 体 之 特定 实例 包 
括 N- 烷 基 ( 甲 基 ) 两 烯 醇 胺 ， 诸 如 第 三 辛 基 丙 烯 醋 胺 、 和 氧 基 
基 丙 烯 酸 酯 及 人 双 丙 酮 丙烯 醇 胺 。 其 他 官能 性 单 体 包括 胺 
官能 性 单 体 、 环 氧 官能 性 单 体 、 旺 和 氛 酸 酯 官能 性 单 体 及 其 
混合 物 。 官 能 性 树脂 之 实例 包括 酚 系 树脂 、 胺 基 树 脂 、 梭 
胺 基 甲 酸 酯 及 环 氧 树脂 。 人 金属 衍生 物 之 特定 实例 包括 (但 
不 限 於 ) 氧 化 人 钙 、 和 氧化 弓 、 氧 化 钙 、 硬 脂 酸 人 钙 、 硬 脂 酸 


只 
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锌 、 乙 酸 锌 及 其 类 似 物 。 人 金属 衍生 物 必须 能 钓 和 与 基 贰 聚合 
物 上 之 酸 醋 或 酸 基 围 或 与 榭 脂 上 之 酸 或 酚 系 基 转 形成 夫子 
键 。 

将 官能 性 单 体 以 范围 为 每 基质 聚合 物 分 子 约 一 个 官能 性 
单 朵 至 每 基质 聚合 物 上 之 起 始 酸 醋 及 酸 基 围 约 一 个 官能 性 
单 体 的 量 添 加 至 嵌 段 共聚 物 中 。 反 应 人 条 件 在 室温 至 
350 人 C、 较 佳 在 室温 至 260 人 之 问 释 化。 反应 条件 视 特定 官 
能 性 单 硒 而 定 。 举 例 而 言 ， 含 有 关 基 之 单 硒 可 与 基质 聚合 

@@ 六 座 室温 下 反应 ， 但 此 反应 沽 慢 以 臻 有利 地 使 其 於 过 高 温 
度 下 ， 而 非 於 会 引起 基质 聚合 物 降 解 之 温度 下 进行 。 视 情 
况 ， 可 使 用 催化 剂 辅助 此 反应 。 

所 得 聚合 物 之 表征 将 视 与 基质 聚合 物 反 应 之 特定 官能 性 
单 体 、 反 应 性 树脂 或 金属 衍生 物 而 定 。 一 般 而 言 ， 诸 如 IR 
及 NMR 之 方法 结合 各 种 分 砍 方 法 可 用 於 显示 化 学 反应 已 在 
基 贰 聚合 物 上 之 酸 栈 及 酸 基 图 和 与 反应 性 单 体 、 树 脂 及 金属 
衍生 物 之 问 进 行 。 若 由 於 反 应 而 存在 大 分 子 量 变化 ， 则 可 


使 用 GPC 来 表征 。 在 产生 国 化 系统 之 反应 的 情况 下 ， 所 得 
聚合 物 或 调配 物 可 根据 不 溶 物 ( 凝 胁 含 量 ) 或 藉 由 机 械 及 流 
变性 质 来 表征 。 

接触 竺 著 剂 


术语 " 接 镍 黏 著 剂 " 意 谓 在 使 用 时 涂 覆 於 待 黏 著 表面 且 人 多 
许 乾 燥 、 较 佳 至 大 朵 上 不 黏 或 接盘 乾燥 状态 ， 随 和 后 将 该 等 
表面 合 在 一 起 以 实现 和 蒜 结 之 黏 著 剂 组 合 物 。 根 据 本 发 明 ， 
将 两 个 表面 黏 著 在 一 起 之 方法 包含 将 如 本 文 所 定义 之 单 组 
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份 接触 秋 著 剂 组 合 物 涂 覆 於 待 黏 著 表面 ， 且 在 已 蒸发 至 少 
一 些 有 机 液体 和 后 使 该 等 表面 互相 接触 。 

较 佳 地 ， 本 发 明之 黏 著 剂 於 周转 温度 下 在 静止 状态 下 呈 
非 流 体 或 疑 胶 状 。 然 而 ， 由 於 其 触 变 性 质 ， 当 例如 藉 由 援 
拌 或 振动 进行 揽 动 时 ， 其 变 成 流体 。 

有 机 液 朵 可 为 溶解 及 /或 分 散 订 合谋 段 共 聚 物 之 彼 等 者 
中 的 任 一 者 。 亲 合谋 段 共 聚 物 常 常 可 藉 由 有 机 液体 部 分 溶 
解 及 部 分 分 散 。 溶 剂 包括 廉价 脂 族 烃 ， 诸 如 己 烷 或 庚 烷 或 

〇 只 呈 构 体 ; 芳 族 焊 溶剂， 诸如 甲 菜 及 二 甲 菜 ; 及 氧化 深 
剂 ， 包 括 酮 ， 如 两 酮 及 甲 基 乙 基 酮 ; 醇 ， 诸 如 办 两 酵 ; 及 
酷 ， 诸 如 乙酸 己 酯 及 乙酸 第 三 丁 酯 。 溶 剂 之 远 择 影 蚀 黏 著 


剂 之 着 二 性质， 包括 强 度 发 展 之 速率 、 晾 置 时 间 、 成 本 、 
占 度 及 喷 吉 性。 常常 使 用 溶剂 掺 合 物 来 控制 黏 著 剂 之 性 
质 。 


其 他 成 份 可 包括 在 组 合 物 内 以 赋予 或 改变 性 质 。 其 他 成 
份 之 实例 为 填充 齐 、 颜 料 、 增 强 聚 合 材料 (诸如 和 氨 化 天 然 
橡 脱 )、 烃 基 - 酚 之 树脂 、 烃 基 - 酚 树脂 改 质 剂 、 和 氧化 位 、 胺 
基 化 合 物 和 与 醛 之 树脂 、 险 茶 乙 烯 襄 段 相 容 性 树脂 及 共 示 二 
烯 谍 段 相 容 性 树脂 。 该 聚 茶 乙烯 说 段 相 容 性 树脂 可 选 自 由 
香 豆 酮 - 节 树 脂 、 聚 荫 树 脂 、 聚 ( 甲 基 荫 ) 树 脂 、 聚 菜 乙 粒 树 
脂 、 志 烯 基 甲 茶 -a 甲 基 茶 乙烯 树脂 、Qa 甲 基 茶 乙烯 树脂 及 
聚 茶 醚 组 成 之 群 ， 尤 其 为 聚 (2,6- 二 甲 基 -1,4- 伸 茶 基 醚 )。 
该 等 树脂 为 (例如 ) 以 商品 名 称 "HERCURES"、"ENDEX"、 
"KRISTALEX"、"NEVCHEM" 及 "PICCOTEX" 销 售 。 和 与 氨 化 
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( 共 示 二 烯 ) 谋 段 相 容 之 树脂 可 园 自 由 相 容 性 Cs 烃 类 树脂 、 
所 化 Cs 烃 类 树脂 、 莱 乙烯 化 Cs 树脂 、Cs/Co 树 脂 、 荣 乙烯 
化 禧 类 树脂 、 完 全 和 所 化 或 部 分 毛 化 Co 烃 类 树脂 、 松 香 酯 、 
松香 衍生 物 及 其 混合 物 组 成 之 群 。 此 等 树脂 为 (例如 ) 以 商 
品名 称 "REGALITE" 、"REGALREZ" 、"ESCOREZ" 、 
"OPPERA"、"WINGTACK" 及 "ARKON" 销 售 。 
若 需 要 改良 内 职 强 度 、 黏 著 力 及 上 部 工作 温度 ( 於 室温 
以 上 在 负荷 下 之 抗 流动 性 )， 特 别 当 待 黏 著 表面 为 无 孔 表 
© 面 时 ， 常 常 较 佳 地 组 合 物 中 包括 诸如 烃基 - 酚 及 甲醛 树脂 
或 为 胺 基 化 合 物 与 醛 之 产物 的 树脂 之 极 性 树脂 。 烃 基 - 酸 
之 实例 为 辛 基 酚 、 上 成 基 酚 及 第 三 丁 基 酚 及 对 甲 酚 。 胺 基 化 
合 物 之 实例 为 尿素 及 三 聚 气 胺 。 醋 之 一 实例 为 甲醛 。 当 利 
用 热 反 应 性 烃基 - 酚 树 脂 时 ， 较 佳 利用 诸如 氧化 镁 之 改 轿 
剂 。 所 用 氧化 镁 之 量 可 为 (例如 ) 每 100 重 量 份 在 组 合 物 中 之 
订 合 谋 段 共聚 物 至 多 20 重 量 份 ， 且 较 佳 在 1 至 10 重 量 份 之 
范围 和 内。 氧化 镁 :树脂 之 重量 比 可 适当 地 在 范 轩 1:100 至 
50:100 中 且 较 佳 在 范 轩 5:100 至 40:100 中 ， 尤 其 在 范围 
5:100 至 25:100 中 。 当 基 贰 嵌 段 共 险 物 及 /或 树脂 可 和 与 本 身 
反应 或 互相 反应 上 时， 导 内 聚 强度 之 大 改良 。 杂 合 误 段 共 
聚 物 可 预先 与 树脂 反应， 随和 后 涂 覆 舟 著 剂 以 改良 基 认 溶剂 
之 组 合 物 的 相 容 性 及 储存 稳定 性 。 反 应 意 谓 形成 化 学 键 。 
化 学 键 包 括 ( 但 不 限 於 ) 共 价 键 、 砍 子 键 及 和 饼 键 。 举 例 而 
言 ， 戏 人 备 包 含 胺 基 树 脂 及 含有 酸 栈 基 团 之 基 贰 险 合 物 的 接 
触 慕 著 剂 以致 在 树脂 和 与 聚合 物 之 间 形 成 醇 胺 或 醇 亚 胺 共 价 
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键 。 举 例 而 言 ， 包 人 备 包 含 诸如 金属 氧化 物 或 酸 之 金属 叭 的 
金属 衍生 物 、 含 有 酸 及 /或 酸 栈 基 团 之 基 贰 聚合 物 及 具有 
酸 或 酚 系 基 团 之 树脂 的 接 蟹 句 著 剂 。 人 金属 衍生 物 之 实例 包 
括 ( 但 不 限 於 ) 氧 化 钙 、 氧 化 铂 、 氧 化 余 、 硬 脂 酸 人 钙 、 硬 脂 
酸 钙 、 乙 酸 锌 、 甲 醇 锂 、 甲 醇 钠 及 其 类 似 物 。 人 金属 衍生 物 
必须 能 钓 与 基 贰 聚合 物 上 之 酸 栈 或 酸 基 图 或 与 树脂 上 之 酸 
或 酚 系 基 转 形成 郊 子 键 。 人 金属 衍生 物 包 括 ( 但 不 限 於 ) 含 有 
元 素 过 期 表 之 第 IA 族 、 第 IB 族 、 第 IIA 族 、 第 IIB 族 、 第 
© IIIA 族 、 第 IIIB 族 及 第 VIII 族 之 阳性 价 见 子 的 化 合 物 。 此 
等 金属 离子 可 错 合 或 未 错 合 ， 且 可 单独 使 用 或 以 其 任何 混 
合 物 形式 使 用 。 合 适 之 单价 金属 离子 尤其 为 Nat+、K+、 
Li+。 合 遂 之 二 价 金 属 克 子 尤 其 为 Mg++、Ca++、Zn++。 

合 通 之 三 价 金 属 苑 子 尤其 为 Al+++、Sc+++。 较 佳 化 合 物 
为 上 述 提 及 金属 离子 之 氨 氧 化 物 、 氧 化 物 、 酵 由 、 羧 酸 
由 、 甲 酸 盐 、 乙 酸 巾 、 甲 醇 昌 、 乙 醇 嚼 、 硝 酸 由 、 碳 
及 碳酸 氨 路 。 关 於 金 属 砍 子 之 更 完整 列表 通常 参见 美国 专 
利 第 5,316,831 号 ， 第 6 栏 ， 第 8-22 行 ， 其 揭示 内 容 以 引用 
的 方式 们 入 本 文中 。 

接触 黏 著 剂 组 合 物 可 具有 10 重 量 % 至 70 重 量 %、 较 佳 15 
重量 % 至 $5 重 量 % 且 更 佳 20 重 量 % 至 50% 重 量 之 总 固 克 含量 
(应 注意 诬 段 共聚 物 将 具有 低 於 扎 丁 二 烯 之 和 昔 度 ， 故 可 以 
较 高 含 固 量 使 用 )。 
基 於 溶剂 之 悉 著 剂 、 密 封 剂 及 涂料 

在 本 发 明之 另 一 和 态 样 中 ， 吾 等 已 发 现 一 种 新 颖 黏 著 剂 组 


中 
亡 
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合 物 ， 其 包含 100 重 量 份 之 至 少 一 种 杂 合 谨 段 共 职 物 、25 
至 300 重 量 份 之 至 少 一 种 增 莫 性 树脂 及 0 至 200 重 量 份 之 增 
量 油 及 溶剂 或 溶剂 混合 物 。 
用 人 於 本 发 明之 黏 著 剂 及 密封 剂 中 的 组 份 之 一 为 增 黏 性 树 
。 增 黏 性 树脂 包括 聚 某 乙烯 赃 段 相 容 性 栅 脂 及 中 间 媒 段 
相 容 性 树脂 。 聚 菜 乙 烯 嵌 段 相 容 性 树脂 可 选 自 由 香 豆 酮 - 
闻 树 脂 、 了 软 部 树脂 、 取 ( 甲 基 闻 ) 树 脂 、 聚 茶 乙烯 树脂 、 乙 
烯 基 甲 某 -a 甲 基 某 乙烯 栅 脂 、o 甲 基 茶 乙烯 树脂 及 聚 菜 醚 
@ pj 友 之 群 ， 尤 其 为 职 (2,6- 二 甲 基 -1,4- 伸 菜 基 柄 )。 该 等 横 
脂 为 (例如 ) 以 商品 名 称 "HERCURES" 、"ENDEX" 、"KRISTALEX"、 
"NEVCHEM" 及 "PICCOTEX'" 和 销售。 和 与 所 化 (中 间 ) 吝 段 相 容 
之 树脂 可 选 自由 相 容 性 Cs 爆 类 树脂 、 和 氮 化 Cs 烃 类 树脂 、 茶 
乙烯 化 Cs 树脂 、Cs/Cs 树 脂 、 茶 乙烯 化 糖 类 树脂 、 完 全 秘 
化 或 部 分 氨 化 C9 烃 类 树脂 、 松 香 酯 、 松 香 衍 生物 及 其 混 
物 组 成 之 群 。 此 等 树脂 为 (例如 ) 以 商品 名 称 "REGALITE"、 
"REGALREZ"、"ESCOREZ"、"WINGTACK" 及 "ARKON'" 销 
售 。 

用 於 本 发 明之 舟 著 剂 及 密封 章 中 之 组 份 的 另 一 者 为 聚合 
物 增 量 油 或 增 塑 剂 。 特 别 较 佳 为 与 认 段 共聚 物 之 弹性 体 区 
段 相 容 之 油 类 类 型 。 叭 然 较 高 芳烃 合 量 之 油 类 为 令 人 满意 
的 ， 但 具有 低 挥 发 性 且 芳 烃 含 量 小 於 30% 之 彼 等 基 於 石油 
的 白 油 为 较 佳 。 该 等 油 类 包 括 石 织 族 及 环 烷 系 油 类 。 该 等 
油 类 应 另外 具有 低 挥 发 性 ， 较 佳 具有 约 500'F 以 上 之 初 沸 
点 。 


人 


中 
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可 用 於 本 发 明之 替代 性 增 塑 剂 的 实例 为 随机 或 依 序 聚合 
之 菜 乙 烽 及 共 示 二 烯 的 讲 聚 物 、 共 垢 二 精 ( 诸 如 丁 二 烯 或 
且 成 二 烯 ) 之 寒 了 众 物 、 液 体 了 伦 丁 烯 -1 及 乙烯 -丙烯 -二 烯 橡 
胁 ， 全 部 均 具 有 在 300 至 35,000 之 范围 内 、 较 佳 小 於 约 
25,000 英 耳 重 量 的 重量 平均 分 子 量 。 

所 用 油 类 或 增 塑 剂 之 量 在 每 一 百 重 量 份 橡 曼 或 虚 段 共聚 


物 约 0 至 约 300 重 量 、 较 佳 约 20 至 约 150 重 量 份 之 问 炙 
化 。 
© 调配 黏 著 剂 以 产生 令 人 满意 之 黏 性 、 闽 离 、 剪 切 及 黏度 


的 平衡 。 各 种 类 型 之 填充 剂 及 颜料 可 包括 在 和 蒜 著 剂 调配 物 
中 以 使 黏 著 剂 著 色 站 降低 成 本 。 合 通 之 填充 剂 包括 碳酸 
人 钙 、 和 黏土、 滑石 粉 、 砂 石 、 氧 化 锌 、 二 氧化 钛 及 其 类 似 

鸭 。 填 充 剂 之 量 通 常 在 以 调配 物 之 继 溶 剂 部 分 计 0 重 量 % 
至 30 重 量 % 之 范围 和 办， 此 视 所 用 填充 剂 之 类 型 及 需要 黏 著 
剂 之 应 用 而 定 。 特 别 较 佳 填充 剂 为 二 氧化 然 。 

若 黏 著 剂 自 溶 剂 溶液 浴 桥 ， 则 将 调配 物 之 有 机 部 分 溶解 
於 溶 剂 或 溶剂 之 掺 合 物 中 。 诸 如 甲 某 、 二 甲 菜 或 Shell 
Cyclo Sol 53 之 芳 族 爆 溶 剂 为 合 衣 的 。 亦 可 使 用 诸如 己 
烷 、 石 脑 油 或 矿 油 精 之 脂 族 爆 溶 剂 。 需 要 时 ， 可 使 用 由 爆 
溶剂 与 极 性 溶剂 组 成 之 溶剂 掺 合 物 。 合 通 之 极 性 溶剂 包括 
诸如 乙酸 县 两 酯 之 醋 、 诸 如 甲 基 县 丁 基 酮 之 酮 及 诸如 昊 两 
醇 之 醇 。 所 用 极 性 溶剂 之 量 视 所 有 选 特 定 极 性 溶剂 及 用 人 於 调 
配 物 之 特定 聚合 物 之 结构 而 定 。 通 常 ， 所 用 极 性 溶剂 之 量 
在 溶剂 掺 合 物 中 介 於 0 wt% 和 与 50 wt% 之 问 。 
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可 在 不 脱离 本 发 明之 范 轩 的 情况 下 经 添加 其 他 聚合 物 、 
油 类 、 填 充 剂 、 加 强 物 、 抗 氛 化 剂 、 稳 定 剂 、 阻 燃 剂 、 防 
黏 剂 、 油 滑 剂 及 其 他 橡 采 与 塑胶 混 配 成 份 而 进一步 使 本 发 
明之 组 合 物 改 质 。 该 等 组 份 揭 示 於 包括 美国 专利 第 
3,239,478 号 及 美国 专利 第 5,777,043 号 之 各 种 专利 中 ， 其 揭 
示 内 容 以 引用 的 方式 倍 入 。 
本 发 明之 组 合 物 可 设计 用 於 各 种 用 途 及 应 用 。 其 可 浴 爱 
於 纸 、 纸 板 、 木 材 、 人 金属 箔 、 取 烯 烃 薄 膜 、 取 所 乙烯 薄 
© 膜 、 塞 璐 芬 (cellophane)、 放 、 编 织物 、 非 编织 物 、 玻 璃 
等 ， 且 用 於 将 该 等 材料 之 雨 种 或 两 种 以 上 慕 结 在 一 起 。 条 
著 剂 这 用 於 愿 敏 性 胶带 (诸如 遮 获 胶带 )、 条 著 片 、 用 於 其 
他 黏 著 剂 之 底 浴 剂 、 黏 著 带 、 修 补 腕 带 、 电 绝缘 胶带 、 届 
原材料 、 热 熔 性 黏 著 剂 、 乳 香 、 混 凝 物 、 填 缝 化 合 物 、 黏 
合剂 、 密 封 齐 、 膛 黏 性 秋 著 剂 、 黏 著 剂 晶 格 、 地 毯 背 袍 、 
混 凝 物 等 。 
关於 各 种 成 份 之 相对 量 ， 此 将 部 分 视 特 定 终 端 用 途 及 选 
择 用 於 特 定 终 端 用 途 之 特定 虚 段 共聚 物 而 定 。 下 文 表 人 A 展 
示 包 括 在 本 发 明 内 之 一 些 理论 组 合 物 。 
表 A :应 用 、 组 成 及 和 范围 


杂 合 聚合 物 
增 黏 性 榭 脂 25 至 300 
增 量 油 0 至 200 
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基 於 溶剂 之 条 著 齐 杂 合 聚合 物 100 
(不 包括 溶剂 ) 增 莫 性 树脂 25 至 300 
油 类 0 至 100 


建筑 用 黏 著 剂 或 密封 剂 | 杂 合 聚合 物 
增 黏 性 树脂 
末端 谋 段 树脂 
碳酸 俩 


环 氧 化 物 、 胺 基 甲 酸 酯 及 三 聚 氛 胺 

本 发 明之 杂 合 暴 段 共聚 物 可 藉 由 基质 聚合 物 与 含有 环 气 
或 恰 握 酸 酯 官能 基 之 单 体 及 顶 脂 或 含有 活性 羟 甲 基 官 能 基 
之 胺 基 树 脂 的 反应 来 打 备 。 举 例 而 言 ， 吾 人 可 筑 备 包含 基 
质 嵌 段 共 职 物 及 环 氧 树脂、 本 和 握 酸 酯 或 胺 基 树 脂 之 条 著 剂 
或 涂料 组 合 物 ， 其 中 该 榭 脂 与 基质 聚合 物 之 酸 醋 及 /或 酸 
基 团 反应 。 本 发 明之 与 此 等 榭 脂 反 应 的 杂 合 嵌 段 共聚 物 预 
期 可 作为 黏 著 剂 或 作为 保 议 性 及 装饰 性 涂 属 用 於 木 材 、 混 
凝 土 、 人 金属 及 塑胶 基板 上 。 各 种 成 份 之 相对 量 将 视 特 定 用 
途 而 定 ， 但 通常 吝 段 共聚 物 和 与 树脂 或 单位 之 比率 将 在 1:20 
© 至 20:1 且 更 佳 在 1:10 至 10:1 之 问 变 化 。 又 ， 可 将 其 他 成 份 
添加 至 调配 物 中 ， 包 括 上 述 章 季 和 关於 基 於 溶剂 之 尿 著 剂 所 
揭示 的 增 黏 性 树脂 、 油 类 、 增 塑 齐 、 填 充 剂 、 加 强 物 、 抗 
氧化 刘 、 稳 定 剂 、 阻 燃 剂 、 防 舟 剂 及 润滑 剂 。 
丙烯 酸 系 压 敏 性 秋 著 剂 

本 发 明之 丙烯 酸 系 压 敏 性 条 著 剂 众 合 物 为 包含 用 特定 官 
能 化 谨 段 共聚 物 接 枝 之 丙烯 酸 系 聚合 物 主 键 的 橡胶 - 页 烯 

酸 系 聚合 物 。 压 敏 性 丙烯 酸 系 慕 著 剂 通常 糊 由 溶液 及 和 乳液 
聚合 来 身 备 。 更 具体 而 言 ， 预 期 用 於 实施 本 发 明之 丙烯 酸 
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系 歇 合 物 主 链 由 一 或 多 种 低 Tg 丙 烯 酸 烷 基 酯 之 丙烯 酸 酯 单 
体形 成 。 低 转移 温度 单 硒 为 具有 小 於 约 0C 之 Tg 的 彼 等 
者 。 可 用 於 实践 本 发 明之 较 佳 丙烯 酸 烷 基 酯 具有 在 烷 基 中 
至 多 约 18 个 碳 原 子 ， 较 佳 在 烷 基 中 具有 约 4 个 至 约 10 个 碳 
原子 。 用 於 本 发 明之 而 烯 酸 烷 基 酯 包括 页 烯 酸 丁 酯 、 丙 烯 
酸 戊 栈 、 丙 烯 酸 己 酯 、 丙 烯 酸 2- 乙 基 己 酯 、 丙 烯 酸 昊 这 
栈 、 两 烯 酸 菊 酯 、 丙 烯 酸 十 二 烷 栈 、 其 办 构 体 及 其 组 合 。 
用 於 实践 本 发 明之 较 佳 丙烯 酸 烷 基 酯 为 丙烯 酸 2- 乙 基 已 


系 主键 轮 合 物 之 单 体 系统 可 仅仅 以 低 Tg 
为 主 ， 但 较 佳 藉 由 包涵 高 Tg 单 硒 及 /或 
\、 尤 其 含有 效 基 之 官能 性 单 硒 及 /或 甚至 
有 官能 性 单 硒 来 改 质 。 
可 存在 且 在 一 些 实施 例 中 较 佳 存在 之 高 Tg 单 硒 组 份 包括 
两 嫦 酸 甲 酯 、 丙 炳 酸 乙 酷 、 甲 基 两 类 酸 县 丁 酯 及 /或 乙酸 
乙烯 酯 。 高 Tg 单 朵 可 以 杂 合 聚合 物 之 总 重量 计 以 至 多 约 50 
重量 %、 较 佳 约 $ 重 量 % 至 约 $0 重 量 %、 甚 至 更 佳 约 10 重 量 
% 至 约 40 重 量 % 之 总 量 存 在 。 

丙烯 酸 系 主 链 聚合 物 亦 可 包含 一 或 多 御 官 能 性 单 体 。 吉 
佳 为 疲 基 及 /或 关 基 官能 性 单 体 。 可 将 此 单 朵 添 加 至 基 贰 
聚合 物 中 以 条 人 备 官 能 化 谋 段 共聚 物 ， 或 可 分 并 添 加 基质 大 
合 物 ， 且 将 官能 性 单 硒 与 丙烯 酸 系 单 体 一 起 添加 。 

羧基 官能 性 单 体 将 通常 以 单 体 之 总 重量 计 以 至 多 约 7 重 
量 %、 更 通常 约 1 重量 % 至 约 5% 重 量 之 量 存在 於 杂 合 聚 合 
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物 中 。 遂 用 羧 酸 较 佳 含有 约 3 个 至 约 $ 个 碳 原 子 且 尤其 包括 
丙烯酸 、 甲 基 丙 烯 酸 、 衣 康 酸 及 其 类 似 物 。 丙 烯 酸 、 甲 基 
丙烯 酸 及 其 混合 物 为 较 佳 。 

在 一 尤其 较 佳 实施 例 中 ， 丙 烯 酸 系 主键 包含 关 基 官能 性 
单 体 ， 诸 如 ( 甲 基 ) 丙 烯 酸 关 基 烷 基 酷 ， 且 用 於 形 成 本 发 明 
之 主 链 的 丙烯酸 系 聚 合 物 较 佳 为 丙烯 酸 酯 /羟基 ( 甲 基 ) 烷 基 
酯 共 取 物 。 关 基 官 能 性 单 体 之 特定 实例 包括 丙烯 酸 
酷 、 两 烯 酸 送 基 两 酯 、 甲 基 两 烯 酸 关 基 乙 酯 及 甲 基 丙 烯 酸 
© 羟基 两 栈 。 郑 基 官 能 性 单 体 通常 以 约 1% 至 约 10%、 较 佳 的 
3% 至 约 7% 之 量 使 用 。 

其 他 共聚 单 体 可 用 於 改 变 丙 烯 酸 系 聚合 物 之 Tg， 以 进 一 
步 增 强 对 不 同 表 面 之 黏 著 力 及 /或 进一步 增强 高 温 剪 切 性 
质 。 该 等 共聚 单 体 包括 N- 乙 烯 吡咯 喧 酮 、N- 乙 烯 基 己 内 本 
胺 、N- 烷 基 ( 甲 基 ) 丙 烯 酶 胺 (诸如 第 三 辛 基 丙 烯 醇 胺 )、 和 氛 
基 乙 基 丙 烯 酸 酯 、 二 丙酮 丙烯 醇 胺 、N- 乙 烯 基 乙 醇 胺 、N- 
乙烯 基 甲 酶 胺 、 甲 基 丙 烯 酸 缩 水 甘油 酯 及 烯 两 基 缩 水 甘油 
酝 、 甲 基 两 烯 酸 甲 酯 、 丙 烯 且 及 茶 乙 烯 。 

丙烯 酸 系 聚合 物 之 单 体 比例 你 以 使 主键 附 合 物 具 有 小 於 
约 -10C、 较 佳 约 -20C 至 约 -60C 之 玻璃 态 化 温度 的 方式 进 
行 调 整 。 

较 佳 使 用 化 学 交 联 剂 使 较 佳 奈 敏 性 黏 著 剂 组 合 物 交 联 。 
难 然 铝 及 然 交 联 齐 之 使 用 可 用 於 实践 本 发 明 ， 但 已 发 现 合 
有 钛 之 金属 烷 醇 监 交 联 剂 的 使 用 为 高 温 执 行 所 必需 ， 且 为 
用 於 ( 甲 基 ) 丙 烯 酸 羟 基 烷 基 酯 之 较 佳 交 联 齐 。 钛 交 联 剂 之 


羟基 志 
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使 用 赋予 最 终 产 物 浸 黄色 ， 但 对 於 许 多 应 用 而 言 ， 关 像 极 
小 。 交 联 剂 通常 以 约 0.3 重 量 % 至 约 2 重 量 % 之 杂 合 聚合 物 
的 量 添加 。 

本 发 明之 压 敏 性 黏 著 剂 组 合 物 较 佳 经 增 舟 。 咸 信 杂 合 聚 
合 物 之 丙烯 酸 系 物 及 橡 有 组 份 形成 旦 固态 之 微 相 分 离 结 
构 。 对 於 此 之 支持 来 自 藉 由 黏 著 剂 组 合 物 之 动态 机 械 分 析 
所 揭露 之 出 现 雨 个 不 同 玻璃 和 态 化 温度 。 送 用 於 此 等 组 合 物 
之 增 黏 性 树脂 与 橡胶 大 分 子 单 人 风 相 相 容 。 当 然 ， 和 与 丙 精 酸 

© 系 物 相 相 容 之 增 条 剂 可 用 於 任何 丙烯 酸 系 聚合 物 且 本 发 明 
之 杂 合 聚合 物 间 不 例外 。 然 而 ， 该 等 增 黏 剂 通常 衍生 自 天 
然 松 香 且 与 弱 老 化 特征 有 了 关 。 本 发 明之 一 目标 在 於 克服 此 
等 问题 。 因 此 ， 较 佳 增 黏 剂 为 衍生 自 石 油 之 合成 烃 类 顶 
脂 。 橡 肚 相 相关 树脂 之 非 限制 性 实例 包括 衍生 自 脂 族 烯 焊 
之 树脂 ， 诸 如 可 以 Wingtack@ 得 自 Goodyear 及 以 Escorez@ 
1300 系 列 得 自 Exxon 之 彼 等 者 。 此 类 中 之 常见 C5 增 黏 性 权 
脂 为 具有 约 95C 之 软化 点 的 问 戊 二 烯 和 与 2- 甲 基 -2- 丁 烯 之 二 
烯 -烯烃 共聚 物 。 此 树脂 像 以 商品 名 称 Wingtack 95 市 售 。 
该 等 树脂 通常 具有 如 藉 由 ASTM 方 法 E28 所 测定 介 於 约 20%C 
与 1$S0 人 之 问 的 环球 法 软化 点 。 可 以 Escorez 2000 系 列 得 自 
Exxon 之 衍生 自 C9 芳 族 / 脂 族 烯 烃 的 树脂 亦 通 用 。 当 需要 对 
氧化 及 紫外 光 暴 露 之 长 期 抗 性 时 ， 氨 化 烃 类 榭 脂 特 别 送 
用 。 此 等 氨 化 树脂 和 包括 诸如 来 自 Exxon 之 Escorez®@ 5000 系 
列 氨 化 环 脂 族 树 脂 的 树脂 、 诸 如 来 自 Arakawa Chemical 之 
Arkon®@ P 系 列 树 脂 的 氨 化 C9 及 /或 C5 树脂 、 诸 如 来 自 
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Hercules Specialty Chemicals 之 Regalrez@ 1018、1085 及 
Regalite@ R 系 列 权 脂 的 氨 化 芳 族 烃 树 脂 。 其 他 送 用 榭 脂 包 
括 和 氨 化 多 粘 ， 诸 如 来 自 Yasuhara Yushi Kogyo 
Company(Japan) 之 Clearon@ P-105、P-115 及 P-125。 
增 黏 性 树脂 将 通常 以 $ 重 量 % 至 5$0 重 量 % 之 黏 著 剂 组 合 物 
的 含量 且 较 佳 以 约 10 重 量 % 至 40 重 量 % 之 黏 著 剂 组 合 物 的 
含量 存在 。 

经 调配 之 条 著 剂 亦 可 包括 赋 形 剂 、 稀 释 剂 、 润 眶 剂 、 增 
© 塑 齐 、 抗 氧化 剂 、 抗 刺激 齐 、 庶 光 剂 、 填 充 剂 (诸如 黏土 
及 砂 石 )、 颜 料及 其 混合 物 、 防 腐 齐 以 及 其 他 组 份 或 添加 
剂 。 

本 发 明之 压 敏 性 黏 著 剂 可 有 利 地 用 於 摧 造 黏 著 剂 物品 ， 
包括 (但 不 限 於 ) 工 业 肢 带 及 转 印 膜 。 秋 著 剂 物品 在 宽 温 度 
范围 内 通用 ， 具 有 改良 之 抗 UV 性 且 莫 著 於 各 种 基板 ， 包 
括 低 能 表面 ， 诸 如 聚 烯烃 ， 例 如 聚 乙烯 及 聚 丙 烯 、 聚 气 乙 
烯 、 志 烯 乙酸 乙烯 酯 、 缩 醛 、 礁 茶 乙 烯 、 粉 末 涂 届 油 漆 及 
其 类 似 物 。 单 面 及 公 面 用 带 以 及 有 支撑 及 扰 支 撑 之 扰 袖 注 
膜 涵 鞭 於 本 发 明 。 亦 包括 (但 不 限 於 ) 标 敏 、 贴 花 膜 、 铝 
牌 、 装 饰 及 反光 材料 、 可 重复 并 放 扣 件 、 防 盗 及 防 人 篇 设 
人 备 。 
在 一 实施 例 中 ， 黏 著 剂 物品 包含 洽 於 具有 第 一 及 第 二 主 
要 表面 之 背 袍 之 至 少 一 个 主要 表面 上 的 黏 著 剂 。 送 用 背 神 
包括 (但 不 限 於 ) 发 泡 体 、 人 金属 、 织 物 及 各 种 聚合 物 膜 
(诸如 聚 两 烯 、 聚 酶 胺 及 聚 酯 )。 黏 著 剂 可 存在 於 背 袍 之 一 
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个 或 十 个 表面 上 。 当 黏 著 剂 浴 於 背 袍 之 两 个 表面 上 时 ， 各 
表面 上 之 黏 著 剂 可 为 相同 或 不 同 。 
结构 丙烯 酸 系 慕 著 剂 

结构 丙烯 酸 系 莫 蔷 剂 熟 知 用 於 慕 结 各 种 基板 。 出 於 包 括 
成 本 、 美 疯 及 降 噪 之 许多 理由 ， 将 其 用 作 机 械 连 接 方法 之 
替代 者 。 所 揭示 之 结构 黏 著 剂 组 合 物 包 含 至 少雨 御 组 份 。 
该 组 合 物 之 第 一 或 单 体 组 份 可 具有 若干 亚 组 份 ， 包 括 甲 基 
丙烯 酸 酯 单 体 、 其 他 单 体 及 至 少 一 种 弹性 体 材 料 。 该 单 体 
组 份 亦 可 尤其 包括 黏 著 促进 剂 、 交 联 胁 、 三 级 胺 引发 剂 、 
抑制 齐 、 晾 置 时 间 促 进 剂 、 触 变 剂 、 抗 氧化 剂 、 增 塑 剂 、 
滑石 粉 及 内 聚 破 雯 模式 促进 剂 。 组 合 物 之 第 二 或 催化 剂 组 

包括 聚合 催化 剂 。 

基 两 烯 酸 酯 单 朵 包括 其 中 酯 基 转 之 醇 部 分 含有 一 至 八 
个 碳 原 子 的 彼 等 者 。 该 等 酯 单 朵 之 实例 为 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 
(MMA)、 甲 基 丙 烯 酸 乙 酯 、 甲 基 丙 烯 酸 2- 乙 基 己 栈 、 甲 基 
丙烯 酸 环 -10 己 酯 、 丙烯酸 十 二 烷 酯 及 其 混合 物 。 曙 

基 丙 烯 酸 酯 单 体 亦 包 括 挥 发 性 较 小 之 单 官 能 性 甲 基 两 烯 酸 
楷 ， 诸 如 四 氨 糠 酯 及 羟基 乙 醋 。 较 佳 酯 单 厅 为 MMA 、 四 
基 丙 烯 酸 四 氨 糠 酯 及 甲 基 丙 烯 酸 十 二 烷 酯 。 

可 与 甲 基 两 烯 酸 酯 单 体 组 合 使 用 之 其 他 单 体 为 丙烯 酸 
酯 ， 其 中 该 酯 之 醇 部 分 含有 一 至 八 个 碳 原 子 ， 其 实例 为 两 
烯 酸 甲 栈 、 丙 烯 酸 乙 酯 、 丙 烯 酸 丁 酯 及 丙烯 酸 2- 乙 基 已 
酷 。 其 他 衣 用 单 体 为 丙烯 且 、 甲 基 黄 烯 且 、 茶 乙烯 、 乙 烯 
基 甲 菜 及 其 类 似 物 。 


酯 单 
甲 


135288.doc -43 - 


200927867 


可 和 与 甲 基 丙 烯 酸 酯 单 体 组 合 使 用 之 其 他 另外 单 体 为 可 了 玛 
合 之 乙烯 系 不 饱和 一 元 疲 酸 或 多 元 疲 酸 。 两 烯 酸 、 甲 基 两 
烯 酸 (MAA)、 间 茶 二 甲酸 (EPA)、 书 豆 酸 、 顺 丁 烯 二 
反 丁 烯 二 酸 为 该 等 酸 之 实例 。 较 佳 酸 为 MAA 或 IPA。 

用 於 此 等 结构 和 臣 著 剂 组 合 物 中 之 弹性 硒 材 料 为 本 发 明之 

误 段 共聚 物 。 较 佳 地 ， 该 杂 合 误 段 共聚 物 为 具有 酸 醋 
酸 基 团 之 基质 误 段 共 联 物 与 含有 与 基质 聚合 物 之 酸 栈 或 

基 围 反应 的 官能 基 及 将 以 自由 基 方 法 与 结构 黏 著 剂 之 单 

@ 好 组 份 反应 的 官能 基 之 多 官能 性 单 朵 之 反应 产物 。 梧 一 

能 基 较 佳 为 丙烯酸 酯 或 甲 基 丙烯 酸 酯 公 键 。 多 官能 性 单 体 
之 实例 包括 (但 不 限 於 ) 两 烯 酸 缩 水 甘油 栈 、 甲 基 
水 甘油 酯 、 两 烯 酸 关 基 乙 酯 及 甲 基 两 烯 酸 关 基 乙 酯 。 

三 级 胺 引发 剂 帮 助 加 速 甲 基 丙 烯 酸 酯 单 体 和 与 险 合 催化 剂 
之 反应 且 像 选 自 NN- 二 甲 基 茶 胺 、NIN- 二 甲 基 甲 茉 胺 
(DMT)、N;N- 二 己基 茶 胺 、N;N- 二 己基 甲 菜 胺 、NIN- 角 [二 
羟基 乙 基 ]- 对 甲 某 胺 、N;N- 艇 [二 羟基 两 基 ]- 对 甲 莱 胺 及 其 
类 似 物 。 

双 然 可 利用 任何 顺序 添加 单 体 组 份 之 亚 组 份 ， 但 较 佳 顺 
序 如 下 。 向 弹性 体 溶 液 中 添加 内 聚 破 壤 模 式 促 进 剂 溶液 
(车 存 在 )。 接 著 添 加 剩余 纯 甲 基 两 烯 酸 酯 单 体 ， 随 和 后 添加 
增 塑 剂 、 黏 著 促 进 剂 、 晾 置 时 间 促 进 剂 、 抗 氧化 剂 、 抑 制 
剂 、 其 他 单 册 及 三 级 胺 引发 齐 。 所 有 亚 组 份 不 一 定 均 包括 
在 各 单 体 组 份 中 。 将 所 包括 之 亚 组 份 混合 。 其 次 ， 添 加 渭 
石粉 及 交 联 胶 ， 同 时 缓慢 增加 混合 速度 。 接 著 ， 添 加 和 希 变 


杂 合 
及 
酸 
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剂 且 继 绩 混合 。 停 止 混合 器 且 使 混合 物 静 置 。 为 确保 蟹 变 
剂 庆 当地 经 活化 及 为 确保 交 联 肢 完 全 膨 腹 ， 可 将 混合 物 再 
三 地 混合 且 使 其 静 置 。 使 其 静 置 和 后， 将 混合 物 混 合 以 发 生 
均 习 一 致 性。 最 后， 人 於 真空 下 将 混合 物 混 合 以 移 除 任何 截 
留 空 气 。 通 常 ， 可 增加 甲 基 两 烯 酸 酯 单 体 之 量 以 补 仅 由 施 
加 真空 所 引起 之 损失 。 
组 合 物 之 催化 剂 组 份 为 聚合 催化 剂 。 人 合适 之 催化 剂 包 括 
解 发 单 硒 组 份 之 聚合 的 自由 基 产 生 剂 。 该 等 催化 剂 为 过 气 
O 化 物 、 氨 过 氧化 物 、 过 酸 酯 及 过 酸 。 此 等 催化 剂 之 实例 为 
过 氧化 菜 甲 酪 、 氨 过 氧化 县 丙 菜 、 氨 过 氧化 第 三 丁 基 、 过 
氧化 二 县 丙 菜 、 第 三 丁 基 过 所 乙酸 酯 、 第 三 丁 基 过 菜 甲 酸 
酷 、 二 第 三 丁 基 偶 氮 二 曙 丁 且 及 其 类 似 物 。 例 如 紫外 光 之 
辐射 能 及 热 亦 可 用 作 人 催化剂 。 较 佳 催 化 剂 为 18 wt% 乱 水 过 
氧化 菜 甲 酶 之 糊 剂 。 

纺 弹性 体 含 量 将 为 5-50% 以 确保 卦 性 及 可 撞 性 。 杀 合 了 歇 
合 物 可 和 与 其 他 弹性 朵 组 合 以 组 成 强 弹性 体 合 量 。 较 佳 地 ，; 
以 5-20% 添 加 杂 合 聚合 物 以 确保 低 黏度 
丙烯 酸 系 密封 剂 及 涂料 

丙烯 酸 系 密封 剂 及 涂料 包含 本 发 明之 弹性 体 调 段 共 承 
物 、 丙 烯 酸 酯 及 产生 可 撞 性 之 单 体 。 通 常 ， 如 甲 基 丙 烯 酸 
甲 栈 、 乙 酸 己 烯 酯 及 丙烯 酸 甲 酯 之 硬 丙 烯 酸 酯 你 与 产生 可 
撞 性 之 单 体 (包括 丙烯 酸 丁 酯 及 丙烯 酸 2- 乙 基 己 酯 ) 组 合 使 
用 。 
辐射 固化 之 黏 著 剂 、 密 封 剂 、 汉 料 及 印刷 板 
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本 发 明之 基 贰 险 合 物 可 仅仅 藉 由 和 与 含有 和 与 基 贰 聚合 物 之 
酸 栈 或 酸 基 图 反应 的 官能 基 及 焉 射 可 固化 之 官能 基 ( 例 如 
丙烯 酸 系 、 环 氧 或 硫 酵 部 分 ) 的 单 硒 反应 而 转化 为 辐射 可 
固化 聚合 物 。 该 等 单 体 之 实例 包括 (但 不 限 於 ) 两 烯 酸 缩 水 
甘油 栈 、 甲 基 两 烯 酸 缩 水 甘油 酯 、 两 烯 酸 关 基 乙 酯 及 甲 基 
丙烯 酸 羟 基 乙 酯 。 此 等 反应 产物 为 辐射 可 固化 且 可 用 於 自 
溶液 、 热 熔 体 及 自 水 基 分 散 液 来 调配 舟 著 剂 、 密 封 剖 、 涂 
料及 印刷 板 之 杂 合 嵌 段 共聚 物 。 其 可 用 作 调 配 物 中 之 主要 
O 成 份 或 可 用 作 调 配 物 中 之 添加 剂 。 调 配 物 类 似 於 非 辐 射 固 
化 之 黏 著 剂 、 密 封 章 及 涂料 ， 除 了 其 亦 含 有 在 辐射 后 反应 
之 引发 剂 且 亦 可 含有 经 由 辐射 引发 化 学 作用 反应 之 其 他 音 
体 、 油 类 、 树 脂 及 聚合 物 。 

举例 而 言 ， 在 UV 固化 情况 下 ， 光 引发 剂 包 括 在 调配 物 
中 。 亦 有 可 能 利用 电子 束 因 化。 又 ， 可 将 诸如 二 丙烯 酸 酯 
oe A ne 0 et ban 
速 固化 。 举 例 而 言 ， 可 将 具有 丙烯 酸 系 官能 基 之 杂 合 聚合 
物 与 丙烯 酸 系 单 体 及 引发 剂 混合 ， 加 工 为 黏 著 剂 、 密 封 
剂 、 洽 料 或 印刷 板 ， 且 接著 经 由 辐射 固化 。 将 杂 合 辐射 可 
固化 险 合 物 与 光 引 发 剂 组 合 、 视 情况 多 官能 性 丙烯 酸 系 单 
吐 、 视 情况 其 他 址 射 可 固化 单 体 及 险 合 物 (诸如 非 筷 化 及 
选择 性 所 化 荣 乙 烯 幅 段 共 附 物 )、 视 情况 其 他 辐射 可 固化 
增 塑 剂 及 树脂 (诸如 液体 了 俊 丁 二 烯 及 聚 办 戊 二 烯 油 类 ) 及 视 
情况 其 他 调配 成 份 (诸如 上 述 章 节 对 於 基 於 溶剂 之 悉 著 剂 
所 揭示 的 增 黏 性 树脂 、 油 类 、 增 塑 齐 、 填 充 剂 、 加 强 物 、 
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抗 氧 化 齐 、 和 稳定 剂 、 阻 燃 剂 、 防 黏 剂 及 润滑 剂 )。 
熔 仙 方法 及 水 基 方 法 

常常 需要 在 熔 体 状态 下 进行 方法 ， 使 得 可 避免 昂贵 之 溶 
剂 或 水 移 除 步 旦 。 本 发 明之 杂 合 聚合 物 可 以 溶剂 、 水 基 乳 
液 及 分 散 液 及 熔 体 方法 藉 由 此 项 技术 中 熟知 之 方法 括 备 。 
举例 而 言 ， 在 揣 备 黏 著 剂 、 密 封 剂 或 涂料 之 前 或 期 间 ， 可 
将 具有 反应 性 官能 基 之 丙 毁 酸 系 共聚 物 与 具有 酸 或 酸 栈 基 
团 之 基质 误 段 共聚 物 混合 於 分 批 混 合 器 或 挤 压 机 中 。 其 他 
调配 成 份 可 存在 或 在 混合 过 程 期 间 添 加 。 举 例 而 言 ， 可 使 
丙烯 酸 系 或 环 氧 单 体 或 三 聚 握 胺 树脂 或 金属 衍生 物 和 与 具有 
酸 或 酸 栈 基 团 之 基 贰 误 段 共聚 物 於 分 批 混 合 器 或 接 压 机 中 
反应 。 起 始 甬 段 共 职 物 与 TBMA 末 端 吝 段 形 成 具有 酸 或 酸 
栈 基 围 之 基质 瞪 段 共聚 物 的 反应 可 在 进行 与 反应 性 单 硒 、 
树脂 或 金属 衍生 物 之 反应 的 同一 熔 体 方法 步 又 中 进行 。 

由 於 对 溶剂 排放 之 环境 制约 且 因 为 水 基 乳 液 及 分 散 液 具 
有 低 舟 度 ， 故 水 基 方 法 亦 受 关注 。 可 将 具有 酸 或 酸 本 基 力 
之 基质 时段 共聚 物 添 加 至 反应 性 单 硒 或 树脂 或 金属 衍生 物 
中 ， 且 将 此 混合 物 分 散 或 乳化 於 水 中 以 致 杂 合 诅 段 共 险 物 
於 水 基 系 统 中 或 在 涂 覆 及 进一步 处 理 水 基 产 物 和 后 形成 。 或 
者 ， 可 揭 人 备 杂 合 训 段 共聚 物 且 接著 进行 调配 将 可 将 此 调配 
物 分 散 或 乳化 於 水 中 。 
实例 

提供 下 列 实 例 以 说 明 本 发 明 。 该 等 实例 痊 不 意欲 限制 本 
发 明之 箔 路 且 其 不 应 如 此 解释 。 除 非 另 有 指示 ， 否 则 量 像 
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以 重量 份 或 重量 百分比 计 。 

实例 1 

误 段 共聚 物 之 自 人 备 : 聚合 物 #L、 聚 合 物 #2、 聚 合 物 #3 

使 聚合 物 #1 於 包含 90% 环 己 烷 及 10% 乙 醚 之 溶剂 混合 物 

中 聚合 。 使 菜 己 炳 人 於 步 又 [反应 器 中 聚合 且 将 活 聚 合 物 转 

移 至 步 邓 II 反 应 器 中 以 用 认 丁 二 烯 随和 后 甲 基 两 烯 酸 第 三 丁 

基 酯 ("TBMA") 之 连 绩 聚合 。 用 甲醇 终止 该 聚合 。1.61 kg 

TBMA 及 37.5 kg 总 单 体 得 到 4.3 wt% 之 目标 聚合 物 TBMA 含 
© 量 。 以 聚 茉 乙烯 当量 计 之 峰值 分 子 量 像 在 各 步 又 藉 由 GPC 
用 UV 侦 测 器 来 表征 : 菜 乙 烯 聚合 和 后 为 7,054，BD 聚 合 和 后 为 
122,425， 且 TBMA 聚 合 和 后 为 67% 具 有 127,043 分 子 量 之 物质 
与 33% 具 有 250,264 分 子 量 之 物质 的 混合 物 。TBMA 和 聚合 和 后 
藉 由 NMR 分 析 反 应 混合 物 且 在 侦 测 限度 内 显示 不 含有 未 反 
应 之 单 朵 。 将 聚合 物 用 外 催化 剂 所 化， 用 稀 磷 酸 洗 源 ， 用 
氨 中 和 且 用 0.1% Irganox 1010 稳 定 。 藉 由 NMR 分 析 氨 化 聚 
合 物 混 凝 物 。 和 拨 化 附 合 物 含 有 9.5% 茶 乙烯 、0.12 meq/gm 
之 残余 不 饱和 性 及 39.6% 之 1,2 BD 人 含量 。 藉 由 旋风 器 加 工 
来 回收 S-EB-TBMA 聚 合 物 且 於 空气 环流 煽 中 乾燥 
使 聚合 物 #2 於 溶剂 90% 环 己 烷 /10% 乙 醚 中 聚合 。 使 某 己 
烯 藉 步骤 I 反 应 器 中 聚合 且 将 活 聚 合 物 转 移 至 步 又 II 反应 器 
中 以 用 於 丁 二 烯 随和 后 TBMA 之 连续 聚合 。 用 甲醇 终止 该 聚 
合 。3.08 kg TBMA 及 37.5 kg 总 单 册 得 到 8.2 wt% 之 目标 聚 
合 物 TBMA 人 含量。 以 聚 菜 乙烯 当量 计 之 峰值 分 子 量 像 在 各 
步 又 藉 由 GPC 用 UV 侦 测 器 来 表征 : 菜 乙 烯 聚 合 和 后 为 
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7,117 ，BD 聚 合 和 后 为 127,360， 且 TBMA 聚 合 和 后 为 67% 具 有 
130,562 分 子 量 之 物质 与 34% 具 有 256,135 分 子 量 之 物质 的 
混合 物 。TBMA 聚 合 和 后 藉 由 NMR 分 析 反 应 混合 物 且 在 侦 测 
限度 内 显示 不 含有 未 反应 之 单 硒 。 将 聚合 物 用 外 催化 剂 氨 
化 ， 用 稀 磷 酸 洗 并， 用 氨 中 和 且 用 0.1% Irganox 1010 稳 
定 。 藉 由 NMR 分 析 氨 化 聚合 物 混 凝 物 。 氨 化 聚合 物 含有 
9.2% 菜 乙烯 、0.20 meq/gm 之 残余 不 饱和 性 及 39.5% 之 1,2 
BD 含量 。 头 由 旋风 器 加 工 来 回收 S-EB-TBMA 了 伦 合 物 且 於 
O 空气 环流 炉 中 乾燥 
厌 由 藉 90% 环 己 烷 /10% 乙 醚 中 30 kg 丁 二 烯 随后 7.5 kg 
TBMA 之 连续 聚合 来 颈 备 聚合 物 #3。 用 甲醇 终止 该 聚合 。 
目标 险 合 物 TBMA 合 量 为 20%。 以 险 茶 乙烯 当量 计 之 峰值 
分 子 量 像 在 各 步 旦 藉 由 GPC 用 折射 率 侦 测 器 来 表征 : BD 聚 
合 和 后 为 113,106 且 TBMA 聚 合 和 后 为 62% 具 有 116,479 分 子 量 之 
物质 与 38% 具 有 226,980 分 子 量 之 物质 的 混合 物 。 将 聚合 物 


© 用 外 催化 剂 氨 化 ， 用 稀 磷 酸 洗 涤 ， 用 氨 中 和 且 用 0.1% 
Irganox 1010 稳 定 。 头 由 热 水 凝 聚 作 用 来 回收 EB-TITBMA 么 
合 物 。 


奶 段 共聚 物 夸 化 为 酸 醋 形 式 
厌 由 用 Berstoff 25 mm 人 色 螺 查 共 旋 玮 挤 奈 机 撤 奈 来 将 聚 
合 物 转化 为 酸 醋 / 酸 形 式 。 下 文 给 出 两 个 实例 : 
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搞 历 机 休 件 
聚合 物 #1A 聚合 物 #I1B 

实际 温度 

1 区 250 220 

2 区 250 220 

3 区 255 225 

4 区 255 225 
© $5 区 260 230 

6 区 260 230 

7 区 260 230 

摘 压 机 加 速 irpm 200 198 


IR 光 谱 法 显示 S$S-EB-MAAn 聚 合 物 大 硒 上 自 TBMA 酯 转化 
为 TBMA 酸 酷 形式 。 取 合 物 #1 於 约 1726 cm 处 具有 IR 吸 收 
峰值 ， 其 为 酯 基 团 之 特征 。 挤 奈 和 后 ， 聚 合 物 #1A 及 聚合 物 


© #1B 於 1726 cm! 处 几乎 不 具有 峰值 且 於 约 1800 cm 及 1760 
cm ! 处 具有 IR 吸 收 峰 值 。 此 等 为 酸 栈 基 团 之 特 币 峰值 。 
实例 1a 


聚合 物 #4 为 聚 茶 乙 烯 说 段 分子 量 为 6,695( 分 子 量 你 根据 
实例 1 之 方法 量 测 ， 以 聚 某 乙 烯 当量 计 之 峰值 分 子 量 像 藉 
由 GPC 表 征 ) 之 S-EB-TBMA 三 嵌 段 共聚 物 。S-EB 褒 段 分 
量 为 99,184 且 具有 TBMA 之 完整 分 子 的 峰值 分 子 量 为 
102,800 。TBMA 人 含量 为 约 13 wt% 且 聚 某 己 烯 含 量 为 9 
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wt% 。GPC 分 析 揭 圳 TBMA 聚 合 和 后 31% 具 有 250,264 分 子 量 
之 物质 。 

预言 实例 2 

芽 化 环 气 组 合 物 

将 270 公 克 具 有 190 之 环 氧 当量 的 芳 族 环 饼 树脂， 得 酚 A 
二 缩水 甘油 醚 (来 自 Hexion 之 Epon 828) 认 400 ml 烧杯 中 
热 板 上 上 加热 至 130'C。 使 用 Silverson 型 号 L2Air 高 剪 切 混 
器 将 30 公 克 S-EB-MAAn( 接 压 聚合 物 #2) 混 合 。 将 聚合 物 
© 混合 於 树脂 中 后， 将 温度 升 至 190C 且 继续 混合 30 分 名。 
此 橡 胁 改 质 环 氧 榭 脂 於 室温 下 为 混 渴 、 黏 稠 液体。 

将 90 人 公克 橡 胁 改 质 环 氧 树脂 与 10 公 克 甲 茉 混合 。 将 此 物 
质 与 130 公 克 具 有 200 之 胺 当量 的 脂 族 多 元 胺 加 合 物 (来 自 
Hexion 之 固化 剂 C111) 混 合 。 将 组 合 物 痊 於 钢板 上 。 於 宝 
温 下 固化 一 过 后， 该 组 合 物 为 具有 良好 抗衡 击 性 之 洽 履 。 
预言 实例 3 
© 周 图 环境 固化 胺 基 甲 酸 酯 组 合 物 

将 16.7 公 克 具 有 1670 之 酸 当 量 的 S-EB-MAA( 拉 压 聚合 物 
#2+ 大 气 水 分 ) 溶 解 於 150 公 克 甲 茶 中 (10 w% 含 固 量 )。 添 加 
4.05 公 克 具 有 405 之 NCO 当 量 的 芳 族 聚 旺 握 酸 酯 (来 自 Bayer 


中 沙 人 


jm 


之 Mondur CB-60)， 以 1/1 之 NCO/COOH 投 成 组 合 物 。 於 震 
漫 器 上 混合 1 小 时 和 后 ， 将 该 组 合 物 涂 於 钢板 上 “。 於 室温 下 
固化 一 过 和 后， 组 合 物 为 聚 胺 基 甲 酸 酯 洽 屠 。 

将 16.7 公 克 具 有 1670 之 酸 当 量 的 S-EB-MAA( 撤 压 聚 合 物 
#2+ 大 气 水 分 ) 溶 解 於 150 公 克 甲 某 中 (10 w% 含 固 量 )。 添 加 
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3.65 公 克 具 有 365 之 NCO 当量 的 脂 族 附 量 氛 酸 酯 (来 自 
Degussa 之 Vestanat T 1890 L)， 以 1/1 之 NCO/COOH 揭 成 组 
合 物 ， 且 添加 0.2 公 克 二 月 桂 酸 二 丁 锡 (DBTDL)。 於 震 温 器 
上 混合 1 小 时 乒 ， 将 该 组 合 物 竣 於 钢板 上 。 於 室温 下 固化 
一 明和 后 ， 组 合 物 为 聚 胺 基 甲 酸 酯 涂 层 。 

将 16.7 公 克 具 有 1670 之 酸 当 量 的 S-EB-MAA( 扩 慰 聚合 物 
#2+ 大 所 水分) 溶解 於 130 公 克 甲 某 中 (10 w% 含 固 量 )。 添 加 
10.95 公 克 具有 365 之 NCO 当 量 的 脂 族 聚 屋 和 握 酸 酯 (Vestanat 
T 1890 L)， 以 3/1 之 NCO/COOH 揭 成 组 合 物 ， 且 添加 0.6 公 
克 二 月 桂 酸 二 丁 锡 (DBTDL)。 於 震 漫 器 上 混合 1 小 时 和 后 ， 
将 该 组 合 物 涂 於 钢 板 上 “。 於 室温 下 固化 一 过 和 后 ， 组 合 物 为 
聚 胺 基 甲 酸 酯 / 聚 脲 涂 必 
预言 实例 4 
烘焙 固化 组 合 物 

将 16.7 公 克 具 有 1670 之 酸 当 量 的 S-EB-MAA( 拉 ` 奈 聚合 物 
#2+ 大 气 水 分 ) 溶 解 於 150 公 克 甲 茶 中 (10 w% 合 固 量 )。 添 加 
9.3 公 克 具 有 930 之 NCO 当 量 的 谋 段 脂 族 聚 旺 氛 酸 酯 (来 自 
Bayer 之 Desmodur BL-1260A)， 以 1/1 之 NCO/COOH 找 成 组 
合 物 ， 且 添加 0.2 公 克 二 月 桂 酸 二 丁 锡 (DBTDL)。 於 震 泪 器 
上 混合 1 小 时 和 后 ， 将 该 组 合 物 涂 於 钢板 上 。 将 经 涂 优 之 板 
於 160'C 下 烘焙 20 分 名 以 产生 为 聚 胺 基 甲 酸 酯 浴 居 之 组 合 
物 。 

将 9.0 公 克 S-EB-TBMA( 聚 合 物 #2) 溶 解 於 90 公 克 甲 茶 中 
(10 w% 含 固 量 )。 添 加 1.0 公 克 六 甲 氧 基 三 聚 握 胺 树脂 (来 自 
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Cytec 之 Cymel 303) 及 0.02 公 克 十 二 烷 基 菜 磺 酸 ( 来 自 Cytec 
之 Cycat 600)。 於 震 漫 器 上 混合 1 小 时 和 后 ， 将 该 组 合 物 涂 於 
钢板 上 。 将 经 涂 体 之 板 於 190C 下 烘焙 10 分 锌 以 产生 为 三 
聚 氛 胺 固化 涂 必 之 组 合 物 。 
预言 实例 5 
接 蟹 慕 著 剂 

精 由 混合 於 实 验 室 滚 简 混 合 器 上 之 纵 中 将 100 公 克 S-EB- 
MAA( 挤 压 险 合 物 #1 + 大 所 水 分 ) 添 加 至 下 列 调配 物 中 。 


© 
组 #1 #2 #3 #4 #6 
重量 份 
撞 压 9207 100 100 100 100 100 
Schenectady SP-154 40 40 
氧化 镁 (al) 10 
乙 酶 基 丙 酮 酸 馈 (al) 10 
Cymel 303 40 

© Cycat 600 4 
Piccotac 5140 40 
SA120M 低 mwt PPE 40 
Pentalyn HE 10 10 
Irg 1010 酚 系 AO 2 2 2 2 2 
溶剂 挨 合 物 608 584 608 608 608 


(a) 将 氧化 镁 及 AlAcAc 作 为 母体 混合 物 ， 亦 即 作 为 於 甲 
茶 中 之 10% 含 固 量 分 散 液 添加 至 调配 物 中 。 荐 由 进一步 使 
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含有 诸如 氧化 镁 及 AlAcAc 之 扰 机 固 朵 的 调配 物 均 质 来 多 
最 好 结果 。 此 可 用 诸如 Silverson 型 号 L2Air 高 剪 切 混 合 
之 混合 器 ， 具 有 垂直 与 水 平 本 有 睛 之 混合 器 (诸如 由 Jifty 
Mixer Co, 所 生产 之 彼 等 者 )， 及 甚至 用 於 使 油 潜 均 质 之 和 莘 
单 螺旋 闭 式 混合 器 完成 。 
此 上 处 ，Schenectady SP-154 为 由 SI Group 供应 之 熔点 约 
80C 的 混合 型 烷 基 酚 热 反应 性 树脂 ，Cymel 303 为 由 Cytec 


-~ 
1 


供应 之 六 甲 氧 基 三 聚 握 胺 树脂 。Cycat 600 为 由 Cytec 供 应 
O 之 十 二 烷 基 茉 磺 酸 。 了 Picco 5$140 为 由 Eastman 供 应 之 具有 坎 
化 点 141C 的 芳 族 树脂 。Pentalyn HE 为 由 Eastman 供 应 之 氢 
化 松香 的 酯 。SA120M 为 由 General Electric 供 应 之 低 分 子 
量 聚 茶 醚 。 

将 此 等 组 合 物 以 约 2.5 gm/ft 之 乾燥 汉 优 量 涂 於 粒 子 板 及 
届 奈 材料 之 测试 基板 (Formica) 上 。 亦 将 其 以 雨 面 涂 层 涂 於 

帆布 上 以 致 产生 均匀 浴 届 。 使 经 涂 伟 之 基板 及 帆布 乾燥 

© 小 时 ， 随 和 后 将 第 二 滥 层 黏 结 或 放 於 帆布 上 。 经 洽 优 之 基板 
及 帆布 乾燥 和 后 ， 於 35 psi 及 160C 下 用 Carver 压 机 将 其 愿 在 
一 起 以 形成 180。 人 闽 克 样 品 ( 帆 布 对 粒子 板 ) 及 粒子 板 对 层 压 
材料 之 搭 接 剪 切 强度 样品 。 此 等 基 於 溶剂 之 接 解 黏 著 剂 调 
配 物 展现 低 舟 度 、 对 各 种 基板 之 良好 黏 著 力 及 於 高 温 下 之 
良好 内 聚 强度 
预言 实例 6- 大 分 子 单 体 之 扔 人 备 

反应 你 於 装 备 有 电动 担 拌 器 、 水 冷凝 器 及 所 入 口 /出 口 
及 加 料 漏斗 之 3 颈 .、1 公 升 玻 瑞 圆 底 烧 瓶 中 进行 。 将 先前 定 
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量 地 转化 为 酸 醛 / 酸 形式 (参见 实例 1) 之 量 的 S-EB-TBMA 溶 
解 於 甲 茶 中 以 产生 10 wt% 溶 液 。 向 此 聚合 物 溶液 中 添加 甲 
基 丙 烯 酸 缩 水 甘油 酯 ("GMA") 及 作为 催化 剂 之 三 县 丁 胺 。 
移 除 初始 样品 用 於 NMR 分 析 。 
接著 将 反应 混合 物 加 热 至 回流 ( 约 100C) 且 於 所 流动 下 提 
拌 一 小 时 。 冷 务 至 周转 温度 后， 移 除 第 二 样品 用 於 NMR 分 
六。 将 未 反应 之 环 氧 化 物 与 打开 之 环 氧 化 物 的 比率 用 作 反 
应 产 率 之 量 测 。 使 用 质子 NMR 测 定 该 产 率 。 可 分 克 大 分 子 
© 单 体 且 自 任何 未 反应 之 GMA 纯 人 化。 然而， 未 经 纯化 之 大 分 
子 单 体 可 直接 用 於 与 其 他 丙烯 酸 系 单 体 共聚 合 以 形成 亲 合 
竺 著 剂 。 任 何 未 反应 之 GMA 将 如 实例 7 之 下 一 步骤 中 所 概 
述 而 共聚 合 。 
预言 实例 7- 经 由 大 分 子 单 体 与 丙烯 酸 系 单 体 之 共聚 合 来 般 
人 备 杂 合 丙烯 酸 系 压 敏 性 黏 著 剂 
反应 你 於 含有 如 上 文 实例 6 中 所 述 之 大 分 子 单 体 的 相同 3 
颈 、1 公 升 玻 璃 圆 底 烧 瓶 中 进行 。 将 丙烯 酸 2- 乙 基 己 酯 、 
乙酸 己 酯 及 己 烷 添加 至 预先 存在 之 大 分 子 单 体 / 甲 茶 溶 
液 。 接 著 添 加 溶解 於 己 烷 中 之 2,2'- 偶 所 二 本 丁 且 (AIBN)。 
将 反应 混合 物 缓 慢 加 热 至 回流 且 擒 拌 两 小 时 。 冷 名 和 乒 ， 使 
反应 混合 物 艾 甲醇 中 沈 汝 以 移 除 任何 未 反应 之 单 体 。 所 得 
固体 共聚 物 为 慕 性 白色 固 朵 。 
工作 实例 6a- 大 分 子 单 体 之 筑 备 
反应 你 於 装备 有 电动 担 拌 器 、 水 冷凝 器 、 氮 入 口 /出 口 
及 加 料 漏 斗 之 3 颈 、1 公 升 玻璃 图 底 烧瓶 中 进行 。 将 1.0 公 
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克 谋 段 共 险 物 取 合 物 #4( 酸 栈 形 式 ， 於 接 压 机 中 转化 )、3.0 
公克 丙烯 酸 2- 羟 基 乙 酯 、11.0 g 环 己 烷 及 3.0 g 乙 酸 乙 酯 组 
合 且 於 室温 下 斤 拌 以 溶解 该 误 段 共聚 物 。 将 温度 升 至 约 
80%C( 回 流 点 ) 且 将 反应 混合 物 揽 拌 4 小 时 。 如 於 1705 cm 下 
由 羧 酸 人 条 带 之 增长 显而易见 ，FT-IR 证 实 一 些 2HEA 单 体 之 
增加 。 

工作 实例 7a- 经 由 大 分 子 单 体 和 与 丙烯 酸 系 单 体 之 共聚 合 来 
描 笠 杂 合 丙烯 酸 系 压 敏 性 慕 著 剂 

向 实例 6 之 冷 邹 反应 混合 物 中 添加 17 公 克 丙 烯 酸 正 丁 酯 
及 0.05 公 克 AIBN 引 发 剂 。 再 使 混合 物 回流 2 小 时 以 进行 自 
由 基 共 聚合 。 将 本 体 大 分 子 单 体 溶 液 冷 钱 回 室温 且 添 加 1 
公克 Regalrez 1018、2 公 克 Regalrez 1085、0.5 公 克 Drakeol 
34 及 54 公 克 甲 荣 准 担 拌 以 秘 成 均 丑 溶 度 。 此 混合 物 直 接 用 
於 180 度 闽 元 测试 。 

黏 著 力 资 料 

实例 7 之 经 调配 之 基 於 大 分 子 单 硒 的 黏 著 剂 产生 对 聚 乙 
烯 板 之 1.1 pli 的 改良 间 玖 值 。 

熟 习 此 项 技术 者 将 已 知 可 预想 此 大 分 子 单 硒 方 法 之 许多 
变化 。 举 例 而 言 ， 官 能 性 丙烯 酸 系 单 硒 可 含有 诸如 环 气 化 
物 (丙烯 酸 缩 水 甘油 酯 )、 司 握 酸 酯 及 /或 羧 酸 ( 和 与 酸 本 形成 
氨 键 之 丙烯 酸 或 甲 基 两 烯 酸 ) 之 许多 能 多 和 与 戊 二 酸 本 反应 
的 其 他 反应 性 部 分 。 
预言 实例 8- 比 较 对 照 组 之 扔 人 备 

在 本 实例 中 ， 在 伏 大 分 子 单 体 之 情况 下 描 人 备 丙 烯 酸 2- 乙 
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基 己 酯 之 均 聚 物 。 反 应 你 於 装备 有 电动 担 拌 器 、 水 冷凝 器 
及 氮 入 口 /出 口 及 加 料 漏 斗 之 3 颈 、1 公 升 玻璃 图 底 烧 瓶 中 
进行 。 将 丙烯 酸 正 己 酯 、 乙 酸 乙 酯 及 已 烷 添 加 至 该 烧瓶 
中 。 接 著 添 加 溶解 於 已 烷 中 之 AIBN。 将 反应 混合 物 缓慢 
加 热 至 回流 且 斤 拌 雨 小 时 。 反 应 混合 物 之 黏度 已 明显 增 
加 。 冷 务 和 后， 使 反应 混合 物 於 甲醇 中 沈 泪 以 移 除 任何 未 反 
应 之 单 硒 。 
工作 实例 8a- 比 较 对 照 组 之 条 人 备 

在 本 实例 中 ， 在 乱 大 分 子 单 体 之 情况 下 和 备 丙烯 酸 正 丁 
酯 之 均 软 物 且 作为 对 照 组 用 於 实 例 7 中 所 示 之 180 度 刻 离 量 
测 。 反 应 你 於 装 备 有 电动 援 拌 器 、 水 冷凝 器 及 氮 入 口 /出 
口 及 加 料 漏 斗 之 3 闫 、1 公 升 玻 璃 圆 底 烧 瓶 中 进行 。 将 30 公 
克 丙 烯 酸 正 丁 酯 、 乙 酸 乙 酯 及 已 烷 添 加 至 该 烧瓶 中 。 接 车 
添加 25 mg 溶解 於 已 烷 中 之 AIBN。 将 反应 混合 物 缓 慢 加 热 

至 回流 且 搬 拌 5 小 时 。 反 应 混合 物 之 黏度 已 明显 增加 。 

© 各 后 ， 使 反应 混合 物 於 甲醇 中 沈 激 以 移 除 任何 未 反应 之 曹 
体 。 分 离 出 之 了 俊 合 物 为 慕 性 白色 固 晒 。 
黏 著 力 资料 

未 改 质 之 聚 ( 丙 烯 酸 正 丁 酯 ) 对 聚 乙 烯 之 控制 组 刺 砍 值 测 
得 为 0.46 pli。 
预言 实例 9- 比 较 对 照 组 之 条 人 备 

在 本 实例 中 ， 使 用 甲 菜 作 为 溶剂 将 丙烯 酸 乙 基 己 酯 之 均 
聚 物 与 聚合 物 聚 合 物 #1 物 理 上 混合 。 此 物理 迭 合 物 用 於 证 

朋 掺 合 物 和 与 大 分 子 单 体 和 与 丙烯 酸 系 单 体 共 聚合 以 形成 订 合 


冷 
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黏 著 剂 之 情况 之 问 的 差 县 。 
预言 实例 10- 含 有 反应 性 共聚 单 体 之 官能 性 丙烯 酸 系 共聚 
物 的 身 人 备 

反应 你 於 装备 有 电动 授 拌 器 、 水 冷凝 器 及 氮 入 口 /出 口 
及 加 料 漏 斗 之 3 头 、1 公 升 玻璃 圆 底 烧瓶 中 进行 。 将 丙烯 酸 

乙 基 己 酯 、 丙 烯 酸 2- 关 基 乙 酯 、 志 酸 乙 酯 及 已 烷 添 加 至 
该 烧瓶 中 。 接 著 添 加 溶解 於 已 烷 中 之 AIBN。 将 反应 混合 
物 缓 慢 加 热 至 回流 且 斤 拌 雨 小时。 预期 反应 混合 物 之 黏度 
增加 。 冷 佬 和 后， 使 反应 混合 物 於 甲醇 中 沈 汝 以 移 除 任何 未 
反应 之 单 体 。 预 期 质子 NMR 揭 露 其 中 含有 丙烯 酸 2- 关 基 乙 
酯 之 共聚 物 。 
工作 实例 10a- 含 有 反应 性 共聚 单 体 之 官能 性 丙烯 酸 系 共聚 
物 的 条 人 备 

藉 由 20 公 克 丙 烯 酸 正 丁 酯 及 5 公克 丙烯 酸 2- 关 基 乙 酯 於 
乙酸 乙 酯 溶剂 中 之 自由 基 聚 合 来 和 人 备 丙 烯 酸 正 丁 酯 (NBA) 
与 丙烯 酸 2- 产 基 乙 酯 (2HEA) 之 共 附 物 。 将 AIBN(25 mg) 添 
加 至 反应 器 中 且 升 高 温度 直至 溶剂 於 约 66C 下 回流 。 使 反 
应 物 於 回流 下 担 拌 4 小 时 。 藉 由 於 甲 醇 / 水 (90/10 v/vV) 中 沈 
汝 求 分 砍 丙 烯 酸 系 共聚 物 。 沈 沂 溶 剂 含 有 0.1 wt% Irganox 
1010 稳 定 剂 。 将 共聚 物 於 50C 下 在 真空 和 中 乾燥 24 小 
有 时。 

质子 NMR 证 实 共 聚 物 含有 21.6 wt% 2HEA 重 复 单 元 
GPC 显 示 极 其 广泛 分 子 量 分 布 ， 峰 值 分 子 量 (相对 於 聚 茶 乙 
烯 标准 ) 为 50,300 g/mol。 丙 烯 酸 系 共聚 物 为 黏 性 白色 固 
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硒 。 
预言 实例 11- 精 由 酸 醋 官 能 性 嵌 段 共 队 物 与 关 基 官能 性 两 
烯 酸 系 共聚 物 之 反应 来 找 备 亲 合 丙烯 酸 系 压 敏 性 夭 著 剂 

本 实例 显示 藉 由 揉 用 实例 10 之 关 基 官能 性 丙烯 酸 系 共聚 
物 且 经 由 酵 解 反应 使 此 等 羟基 与 官能 性 瞪 段 共聚 物 之 酸 酝 
环 反 应 来 驱 备 亲 合 PSA 之 一 替代 性 合成 方法 。 

将 实例 10 之 关 基 官能 性 丙烯 酸 系 共聚 物 溶解 於 甲 茶 中 。 
将 甲苯 及 酸 栈 / 酸 官 能 化 嵌 段 共 取 物 (S-EB-MAA) 之 单独 溶 

© 液 震 漫 直至 完全 溶解 。 将 雨 御 聚合 物 溶 液 混合 在 一 起 且 於 

已 描述 之 反应 装置 中 加 熟 至 回流 历时 4 小 时 。NMR 将 用 认 
以 监测 反应 程度 之 方式 量 测 关 基 (2HEA 单 元 ) 之 消失 。 
工作 实例 11- 藉 由 酸 栈 官能 性 谨 段 共聚 物 和 与 关 基 官能 性 两 
烯 酸 系 共 聚 物 之 反应 来 颈 备 杂 合 丙烯 酸 系 压 敏 性 黏 著 剂 

本 实例 显示 头 由 探 用 实例 10 之 关 基 官能 性 丙烯 酸 系 共 队 
物 且 经 由 酵 解 反应 使 此 等 羟基 与 官能 性 嵌 段 共聚 物 之 酸 酬 
环 反 应 来 颈 备 杂 合 PSA 之 一 替代 性 合成 方法 。 
调配 物 A 

100 phr 聚 合 物 #1( 戊 二 酸 栈 形式 ) 

200 phr Regalrez 1085 树 脂 (Eastman Chemical Co.) 

100 phr Regalrez 1018 液 体 树 脂 (Eastman Chemical Co.) 

50 phr Drakeol 34 矿 物 油 (Penreco) 

3 phr Irganox 1010 抗 氧化 剂 (Ciba 化 学 Co.) 

将 此 调配 物 溶解 於 甲 茶 / 乙 酸 乙 酯 之 80/20 混 合 物 中 以 得 
到 20 wt% 溶 液 。 
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在 单独 反应 器 中 ， 洒 人 备 以 下 丙烯 酸 系 共聚 物 之 混合 物 : 
丙烯 酸 系 共聚 物 溶 液 了 
20 公 克 丙 烯 酸 正 丁 酯 - 共 - 两 烯 酸 2- 关 基 乙 酯 共 险 物 ( 来 自 
实例 #10) 
3830 公克 甲 茶 
20 公 克己 酸 乙 酯 
0.2 公 和 克 Irganox 1010 
将 两 种 调配 物 於 装备 有 电动 提 拌 器 、 水 冷凝 器 、 毛 入口/ 
© 出 口 及 加 料 漏 斗 之 3 头 、1 公 升 玻璃 圆 底 烧 瓶 中 混合 在 一 
起 。 将 混合 物 组 合 以 致 1 公克 调配 物 A 和 与 20 公 克 两 烯 酸 系 共 
聚 物 溶液 B 组 合 。 将 该 混合 物 加 熟 至 回流 ( 约 85C) 历 时 一 
小 时 。 此 反应 混合 物 直 接 用 於 人 针对 聚 乙烯 板 之 180" 记 克 量 
测 。 
悉 著 力 结 果 : 
180° 讽 砍 (pli) 不 铺 钢 : 1.93 pli 
180° 币 次 (pli) 聚 乙烯 : 1.43 pli。 
观察 到 和 与 来 自 工作 实例 10a 之 具有 0.70 pli 之 对 聚 乙烯 的 
平均 180" 和 闽 玖 之 对 照 组 (单独 丙烯 酸 系 共聚 物 ) 改 良 之 黏 著 
力 。 
预言 实例 12- 用 於 产生 杂 合 PSA 之 热 熔 稻 人 备 
用 於 产生 具有 本 发 明之 肯 段 共聚 物 之 新 颖 杂 合 丙烯 酸 系 
压 敏 性 黏 著 剂 的 方法 不 限 於 基 於 溶剂 之 化 学 过 程 。 可 将 官 
能 性 丙烯 酸 系 共 了 歇 物 及 含有 酸 本 之 说 段 共聚 物 混 合 且 使 其 
在 固态 下 反应 以 形成 基本 上 等 效 於 基 认 溶剂 之 实例 的 通用 
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组 合 物 。 混 合 可 於 接 压 机 、 沿 口 混合 器 或 高 剪 
完成 。 

在 本 实例 中 ， 藉 由 自由 基 聚 合 於 乙酸 乙 酯 溶剂 中 之 20 公 
克 丙 烯 酸 正 丁 酯 及 5 公克 丙烯 酸 2- 关 基 乙 酯 来 秽 备 丙烯 酸 
正 丁 酯 (NBA) 和 与 丙烯 酸 2- 羟 基 志 酯 (2HEA) 之 共 队 物 。 将 
AIBN(25 mg) 添 加 至 反应 器 中 且 升 高 温度 直至 溶剂 於 的 
66C 下 回流 。 使 反应 物 於 回流 下 担 拌 4 小 时 。 藉 由 於 甲醇 / 
水 (90/10 v/v) 中 沈 注 来 分 郁 丙烯酸 系 共 聚 物 。 沈 汝 溶剂 合 

© 有 0.1 wt% Irganox 1010 稳 定 剂 。 将 共聚 物 於 约 50'C 下 在 真 
空 烘箱 中 乾燥 。 

质子 NMR 证 实 共 聚 物 含有 约 21.6 wt% 2HEA 重 复 单 元 。 
GPC 显 示 极 其 广泛 分 子 量 分 布 ， 峰 值 分 子 量 ( 相 对 於 聚 茶 乙 
烯 标准 ) 为 50,300 g/mol。 丙烯酸 系 共 聚 物 为 黏 性 白色 固 


总 
阁 
哨 
驳 
-各 


吕 。 
将 酸 醋 形式 之 杂 人 合谋 段 共聚 物 聚 合 物 #1(1 公 克 ) 及 NBA- 
© HEA 丙 烯 酸 系 共聚 物 (1 公 克 ) 溶 解 於 甲 某 / 乙 酸 乙 酯 (90/10 


V/Vv) 中 。 将 薄膜 浇 鳍 於 具有 释放 涂 导 之 铝 片 上 。 此 聚合 掺 
合 物 之 乾 膜 略微 不 带 明 ， 表 明 相 分 砍 之 十 种 软 合 组 份 。 接 
著 将 此 薄膜 压缩 且 於 Carver 压 机 设备 中 以 150C 之 温度 加 热 
10 分 饼 以 诱导 丙烯 酸 系 共聚 物 (2HEA 单 元 ) 之 羟基 与 聚合 物 
#1 巾 段 共聚 物 之 成 二 酸 醋 之 问 的 醇 解 反应 。 所 得 聚合 产物 
为 具有 中 等 拉 伸 强度 之 黏 性 、 橡 胶 状 固体 。 该 产物 可 溶 於 
THEF 中 且 浇 锛 薄膜 为 透明 的 ， 表 明 已 发 生 反 应 以 使 丙烯 酸 
系 共 聚 物 连 接 於 嵌 段 共聚 物 。 
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一 旦 确定 可 在 官能 化 丙烯酸 系 共 取 物 与 合 有 酸 栈 之 襄 段 
共聚 物 之 问 和 人 备 杂 合 或 接 枝 共聚 物 ， 使 用 此 热 熔 方 法 筑 人 备 
较 大 样品 。 此 外 ， 添 加 和 饼 化 增 各 性 树脂 以 降低 EB 橡胶 相 之 
模 数 。 

对 为 熟知 低 表 面 能 基板 之 聚 乙烯 薄膜 量 测 180 度 讽 砍 。 
与 未 改 质 之 丙烯 酸 系 共聚 物 相 比 ， 杂 合 接 枝 聚合 物 (S-EB- 
MAA-g-NBA-2HEA) 已 增强 对 LSE 基 板 之 黏 著 力 。 本 实例 
亦 证 明 杂 合 黏 著 剂 可 以 基 於 溶剂 之 系统 或 以 热 熔 系统 来 让 


O 人 备 。 
ee 
共聚 物 

I 
工作 实例 12a- 糊 由 酸 醛 官能 性 谋 段 共 队 物 和 与 关 基 官能 性 两 
烯 酸 系 共聚 物 之 反应 来 颈 备 杂 合 丙烯 酸 系 压 敏 性 黏 著 剂 

本 实例 与 实例 11 不 同 之 处 在 人 於 使 用 另 一 杂 合 眶 段 共 聚 物 
结构 ， 二 媒 段 共聚 物 聚 合 物 #3。 此 聚合 物 具 有 约 60,000 
g/mol 之 EB 橡 腮 嵌 段 及 约 15,000 g/mol 之 TBMA 聚 合 嵌 段 。 
将 此 二 嵌 段 共 险 物 於 撞 压 机 中 转化 以 产生 戊 二 酸 栈 谋 段 。 
此 订 合 嵌 段 共聚 物 亲 不 含有 另 一 玻璃 状 险 茶 乙 烯 识 段 。 如 
下 描 备 改 质 之 丙烯 酸 系 黏 著 剂 : 
调配 物 A 

100 phr 聚 合 物 #3 


120 phr Regalrez 1085 树 脂 


$5 phr Drakeol 34 
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1 phr Irganox 1010 

将 此 调配 物 氏 人 备 为 於 80/20 甲 茶 / 乙 酸 乙 酯 中 之 20 wt% 溶 
液 。 
丙烯 酸 系 共聚 物 溶 液 

於 10 公 克 甲 革 及 2 公克 己 酸 乙 酯 中 扔 人 备 NBA- 共 -2HEA 共 
聚 物 (实例 #10) 之 20 wt% 溶 液 。 
改 质 之 丙烯 酸 系 压 敏 性 黏 著 剂 

将 3.0 公 克 调 配 物 A 与 10 公 克 丙 烯 酸 系 共聚 物 溶液 混合 且 

© 加 热 至 回流 历时 4 小 时 。 观 察 到 反应 混合 物 之 黏度 增加 ， 

但 疮 不 成 脾 。 所 得 接 枝 产物 直接 用 於 痊 体 基板 以 用 於 黏 著 
力 测试 。 

黏 著 力 结果 : 

180° 闷 砍 (pli) 不 铺 钢 : 2.5 pli 

180。 齐 确 (pli) 聚 乙 : 2.5 pli。 

观察 到 和 与 来 自 工 作 实 例 10a 之 具有 0.70 pli 之 对 聚 乙烯 的 
平均 180" 闽 欢 之 对 照 组 (未 改 质 之 丙烯 酸 系 共聚 物 ) 改 良 之 
慕 著 力 。 
预言 实例 13- 订 合 原 敏 性 黏 著 剂 之 低 表 面 能 (LSE) 效 能 

在 此 等 实例 中 ， 使 用 标准 ASTM 测 试 量 测 对 隐 乙 烯 薄 膜 
之 180° 秽 砍 。 藉 由 杀人 备 杀 合共 聚 物 和 与 所 化 增 慕 性 树脂 之 10 
wt% 溶 液 来 氛 备 杂 合 黏 著 剂 。 烘 人 备 慕 著 剂 /树脂 溶液 ， 将 笑 
著 剂 次 优 於 聚 酯 薄膜 (Mylar) 胁 带 上 。 在 测试 之 前 於 真空 烘 
箱 中 移 除 溶剂 。 z 
预言 实例 14- 结 构 丙 烯 酸 系 医 著 剂 
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藉 由 US 6,989,416 中 所 述 之 方法 使 用 实例 6 之 大 分 子 单 吐 
损人 备 及 测试 结构 丙烯酸 系 条 著 剂 。 催 化 剂 组 份 为 18% 过 氧 
化 菜 甲 西 糊 剂 。 利 用 10:1( 单 硒 组 份 :催化 剂 组 份 ) 之 比率 。 

为 使 用 结构 黏 著 剂 ， 将 单 厅 组 份 与 组 份 组 合 且 汉 履 於 工 
作 件 上 上， 接著 将 其 黏 结 在 一 起 。 根 据 ASTM D638-95 中 所 
述 之 程序 量 测 所 得 组 合 物 之 拉 伸 强度 、 伸 长 率 及 模 数 ， 同 
时 根据 ASTM D1002-94 量 测 搭 接 剪 切 强度 。 藉 由 基 於 组 合 
物 之 模 数 建立 强度 对 比 应 力 曲 线 来 计算 组 合 物 之 弹性 回复 

© 率 。 曲 线 之 线性 部 分 对 应 於 组 合 物 之 弹性 回复 率 。 

找 人 备 来 自 实例 6 之 大 分 子 单 位於 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 中 之 
35% 溶 液 且 抽 人 备 茶 醒 於 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 中 之 1% 溶 液 。 另 
外 ， 撕 人 备 IGI 1977( 肉 ) 认 二 甲 某 中 之 10% 溶 液 。 向 大 分 子 单 
体 溶 液 中 添加 剩余 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 。 接 著 ， 按 顺序 视 情况 
添加 IGI 1977( 暴 ) 溶 液 、 羔 醒 溶 液 、 甲 基 丙 烯 酸 及 DMT( 三 
级 胺 加 速 齐 )。 将 此 等 亚 组 份 以 约 800 rpm 混 合 历 时 10 

n。 接 著 ， 视 情况 添加 Zealloy 1422( 且 橡 胁 )， 同 时 缓慢 
增加 混合 速度 至 约 900 rpm， 此 时 将 该 速度 保持 约 15 分 
镜 。 使 混合 物 静 置 至 少 三 小 时 ， 随 和 后 将 混合 物 以 约 1200 
rpm 混 合 20 分 镍 以 产生 均匀 一 致 性。 接著 ， 将 混合 物 以 约 
50 _ rpm 混合， 同时 施加 真空 以 自 混 合 物 移 除 任何 截留 空 
气 。 

测试 此 等 调配 物 且 预期 将 展现 强度 、 伸 长 率 、 硬 度 及 强 
性 回复 率 之 优良 平衡 。 另 外 ， 预 期 调配 物 将 其 至 於 高 温 下 
长 期 老化 和 后 显示 优良 性 质 ， 诸 如 将 见 於 汽车 引擎 或 消声器 


135288.doc -64- 


200927867 


附近 或 热气 候 中 。 
用 作 结 构 舟 著 剂 之 组 合 物 包含 弹性 体 组 份 ， 其 包含 亲 合 
谨 段 共聚 物 、 视 情况 其 他 弹性 体 材 料 、 以 及 甲 基 两 烯 酸 百 


ET 


单 体 、 视 情况 酸 单 体 、 视 情况 磷酸 酯 、 视 情况 交 联 胶 、 
级 胺 引发 剖 、 抑 制 剖 及 触 变 剂 ， 及 催化 剂 组 份 。 杂 合 聚 
物 组 份 像 以 5-50% 之 含量 且 最 佳 地 以 5-20% 之 含量 使 用 。 
预言 实例 1S- 下 射 固化 之 黏 著 剂 
藉 由 US 4,556,464 中 所 述 之 方法 使 用 实例 6 之 大 分 子 单 体 
© 撕 备 及 测试 辐射 固化 之 黏 著 剂 。 将 10-100 份 实例 6 之 大 分 
子 单 硒 与 0-100 份 茉 乙烯 谍 段 共聚 物 、25-300 份 与 厅 合 讽 段 
共聚 物 之 氨 化 丁 二 烯 嵌 段 相 容 的 增 黏 性 树脂 (例如 有 Regalrez 
1126( 具 有 72C 玻 璃 态 化 温度 之 氨 化 纯 单 硒 树 脂 ， 可 得 自 
Eastman)) 及 与 视 情 况 0-300 份 与 杂 合 嵌 段 共聚 物 之 氨 化 丁 
二 烯 吝 段 相 容 的 增 塑 剂 (例如 Drakeol 7( 来 自 Penreco 之 矿物 
油 ) 及 视 情 况 和 与 在 辐射 下 反应 以 引发 固化 化 学 过 程 之 引发 
© 剂 (例如 UV 光 引 发 剂 Irgacure 651(Ciba Geigy)) 及 视 情况 可 
在 基 於 自由 基 之 固化 中 反应 的 交 联 剂 (诸如 但 官 能 性 或 多 
官能 性 丙烯 酸 栈 ， 如 己 烷 二 醇 二 丙烯 酸 酯 ) 混 合 。 藉 由 座 
sigma 芋 片 式 混合 器 中 掺 合 且 精 由 於 甲 荣 中 在 实验 室 滚 简 
上 溶液 掺 合 来 颈 人 备 黏 著 剂 。 将 其 浇 匀 从 聚 酯 薄膜 上 ' 在 自 
溶液 浇铸 时 乾燥 ， 在 UV 光 下 固化 且 测 试 黏 著 剂 性 质 。 预 
期 千 著 剂 显示 黏 性 及 高 温 内 聚 强度 (诸如 剪 切 强度 ) 之 良好 
实例 16- 印 刷 板 (预言 实例 ) 


中 
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以 总 共 20 wt% 含 固 量 於 甲 某 中 稀 备 印刷 板 调 配 物 且 将 其 
混合 於 滚 简 上 之 瓶子 中 ( 包 履 於 箔 中 以 防止 曝光 )。 将 溶液 
倾倒 於 聚 酯 薄膜 舟 严 中 且 於 通风 楠 中 乾燥 25 天 。 在 乾燥 期 
间 ， 履 鞭 薄 膜 以 防止 曝光 。 将 0.08 叶 厚度 薄膜 乾燥 ， 且 接 
著 於 UVP CL1000 室 中 在 5 个 和 瓦特 365 nm UVA 燃 泡 下 雨 面 
各 辐射 20 分 匀 。 藉 由 自 甲 茶 以 溶液 形式 洲 鱼 89% 实 例 6 之 
大 分 子 单 体 、10% 己 烷 二 醇 二 丙烯酸 酯 及 1% Irgacure 651 
之 调配 物 求 各 入 印刷 板 。 类 似 第 一 印刷 板 扎 人 备 第 二 印刷 

© 板 ， 除 了 用 实例 8 之 大 分 子 单 体 和 与 Kraton D1161P( 具 有司 戊 
二 烯 中 间谍 段 之 茶 乙 烯 诅 段 共 险 物 ) 之 1:1 混 合 物 置 换 大 分 
子 单 体 。 类 似 第 一 印刷 板 稳 人 备 第 三 印刷 板 ， 除 了 用 实例 6 
之 大 分 子 单 体 和 与 Kraton D1102K( 具 有 丁 二 烯 中 问 嵌 段 之 菜 
乙烯 吝 段 共 险 物 ) 之 1:1 混 合 物 置 换 大 分 子 单 体 。 预 期 该 等 

含 订 合 谨 段 共聚 物 之 印刷 板 展现 与 先前 技术 之 印刷 板 相 

比 改 良 之 耐 臭氧 性 。 
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五 、 中 文 发 明 摘 要 : 

本 发 明 像 关於 由 特定 嵌 段 共聚 物 所 秽 得 之 各 种 终端 用 途 
之 应 用 。 该 等 吝 段 共聚 物 包 括 一 或 多 种 A 或 A' 符 段 或 B 谍 有 段 
加 一 或 多 种 末端 M 持 段 。 各 A 及 A' 为 主要 包含 聚合 烯 基 苍 
族 化 合 物 之 内 段 或 区 段 ， 各 B 为 主要 包含 聚合 共 坂 二 烯烃 
之 褒 段 或 区 段 ， 且 各 M 为 六 员 酸 醛 环 及 /或 酸 基 图 。 该 等 酸 
醛 环 休 精 由 热 分 解 诸 如 甲 基 丙 烯 酸 第 三 丁 酯 之 丙烯 酸 (1- 甲 
其 -1- 烷 基 ) 烷 基 酯 之 相 郑 单元 来 闲人 备 。 本 发 明 揭 示 在 聚合 
物 主 链 中 具有 稳定 酸 醛 环 之 各 种 了 蚂 合 物 。 本 发 明 上 有 具 苯 你 关 
於 由 该 等 吝 段 共聚 物 与 各 种 反应 性 树脂 、 反 应 性 单 硒 及 人 金 
属 衍生 物 之 反应 产物 所 抠 得 之 各 种 终端 用 途 。 


六 、 英 文 发 明 摘 要 : 

The present Invention relates to various end use applications prepared from 
certain block copolymers. The block copolymers include one or more A or A' 
blocks or B blocks plus one or more terminal M blocks. Each A and A'is a 

OQ block or segment comprising predominantly a polymerized alkenyl aromatic 
compound, each B is a block or segment comprising predominantly a 
polymerized conjugated alkadiene, and each M is a six membered anhydride 
ring and/or acid group. The anhydride rings are prepared by thermally 
decomposing adjacent units of (1-methyl-1-alkyl)alkyl acrylic esters such as 
t-butylmethylacrylate. A wide variety of polymers are disclosed having the 
stable anhydride rings in the polymer backbone. The invention relates 
specifically to various end uses prepared from the reaction product of such 
block copolymers with various reactive resins, reactive monomers and metal 


derivatives. 
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十 、 申 请 专利 范围 : 


1 . 


包含 杂 合 给 段 共聚 物 、 树 脂 及 溶剂 之 接触 黏 著 剂 组 
合 物 ， 其 中 该 杂 人 合谋 段 共聚 物 包 含 以 下 两 者 之 反应 产 

: (a) 具 有 至 少 一 种 聚合 共 示 二 烯 或 办 合 烯 基 芳 烃 之 谍 
段 及 至 少 一 种 包 合 六 员 酸 醛 环 基 图 及 酸 基 团 之 末端 谋 段 
的 基 贰 谋 段 共 取 物 ;及 (b) 将 与 该 末端 吝 段 之 酸 酥 及 /或 

基 图 反应 之 反应 性 单 体 或 反应 性 树脂 或 金属 衍生 物 。 
如 请 求 项 1 之 接盘 黏 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 基质 吝 段 共聚 
物 在 加 热 形 成 酸 醋 环 及 与 该 反应 性 单 硒 或 反应 性 树脂 或 
金属 衍生 物 反 应 之 前 包含 : (a) 至 少 80 莫 耳 % 聚 合 茉 乙烯 
之 识 段 ，(b) 具 有 至 少 一 些 1,2- 匹 配 连 接 之 聚合 、 和 所 化 丁 
二 烯 之 诅 段 ， 或 聚合 、 和 所 化 刁 戊 二 烯 之 幅 段 ， 或 办 合 、 
氨 化 旺 戊 二 烯 及 丁 二 烯 之 出 段 ; 及 (c) 经 由 乙烯 系 不 饱和 
性 聚合 之 聚合 甲 基 丙 烯 酸 第 三 丁 酯 之 末端 诬 段 ， 其 中 该 
嵌 段 共聚 物 具 有 式 A-M、B-M、B-A-M 、A-B-M 或 A-B- 
A'-M， 其 中 A 及 A' 为 附 合 芳 族 茶 乙 烯 之 嵌 段 ，B 为 所 化 、 
聚合 丁 二 烯 、 虹 成 二 烯 或 丁 二 烯 和 与 旺 成 二 烯 之 混合 物 之 
谨 段 ， 且 MM 为 险 合 甲 基 两 烯 酸 第 三 丁 酯 之 末端 识 段 ， 上 且 
其 中 该 险 合 茶 乙 烯 之 谨 段 各 具有 约 2,000 至 约 50,000 之 数 
量 平均 分 子 量 ， 该 拨 化 、 聚 合 二 烯 之 出 段 具 有 约 20,000 
至 约 500,000 之 数量 平均 分 子 量 ， 且 该 末端 M 谋 段 具 有 
500 至 约 100,000 之 数量 平均 分 子 量 。 
如 请 求 项 2 之 接盘 黏 著 剂 组 合 物 ， 该 反应 性 单 朵 你 玩 自 
由 县 和 氛 酸 酯 单 朵 、 具 有 关 基 之 单 硒 、 具 有 缩水 甘油 基 之 
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章 朵 及 其 混合 物 组 成 之 群 ; 且 该 反应 性 树脂 像 选 自由 酚 
系 树脂 、 胺 基 树 脂 、 环 和 氧 树脂 及 聚 胺 基 甲 酸 酯 组 成 之 
群 。 
如 请 求 项 3 之 接触 黏 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 杂 合 嵌 段 共聚 
物 之 该 嵌 段 M 在 与 该 反应 性 单 体 或 反应 性 树脂 或 金属 行 
生物 反应 之 前 含有 以 该 M 嵌 有 段 之 重量 计 0 wt% 至 20 wt% 
酯 基 团 、0 wt% 至 100 wt% 酸 醛 基 轩 及 0 wt% 至 50 wt% 酸 
基 图 ， 该 等 酯 基 图 、 酸 栈 基 团 及 酸 基 图 之 纺 数 等 於 100 
wt9% 之 时段 M。 
如 请 求 项 4 之 接触 黏 著 剂 组 合 物 ， 其 包含 100 重 量 份 之 该 
基质 吝 段 共聚 物 、20 至 300 重量 份 之 热 反 应 性 酚 系 顶 
脂 、1 至 10 重 量 份 之 金属 氧化 物 及 溶剂 。 
一 种 黏 著 齐 组合 物 ， 其 包含 100 重 量 份 之 至 少 一 箱 杂 合 
嵌 段 共聚 物 、25 至 300 重 量 份 之 至 少 一 种 增 黏 性 树脂 、0 
至 200 重 量 份 之 增 量 油 ， 其 中 该 杂 合 嵌 段 共聚 物 包 
下 两 者 之 反应 产物 : (a) 至 少 一 种 聚合 共 恩 二 烯 或 险 合 烯 
基 芳 烃 之 基 贰 嵌 段 共聚 物 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 栈 环 基 
图 及 酸 基 图 之 末端 府 段 ;及 (b) 将 与 该 末端 误 段 之 酸 栈 及 / 
或 酸 基 图 反应 的 反应 性 单 体 或 反应 性 树脂 。 
如 请 求 项 6 之 黏 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 基质 如 段 共 聚 物 在 
加 熟 形成 酸 醛 环 及 和 与 该 反应 性 单 体 或 反应 性 树脂 反应 之 
前 包含 : (a) 至 少 80 莫 耳 % 聚 合 茶 乙烯 之 训 段 ，(b) 具 有 至 
少 一 些 1,2- 匹 配 连 接 之 聚合 、 和 所 化 丁 二 烯 之 褒 段 ， 或 办 
合 、 和 所 化 且 成 二 烯 之 让 段 ， 或 聚合 、 世 化 有 办 成 二 烯 及 丁 
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二 烯 之 吝 段 ; 及 (c) 经 由 乙烯 系 不 饱和 性 聚合 之 聚合 甲 基 
丙烯 酸 第 三 丁 酯 之 末端 谋 段 ， 其 中 该 谋 段 共 轮 物 具有 式 
A-M、B-M、B-A-M、A-B-M 或 A-B-A'-M， 其 中 A 及 A' 为 
聚合 芳 族 菜 己 烯 之 嵌 段 ， 了 为 氨 人 化、 聚合 丁 二 燃 、 忍 戊 
二 烯 或 丁 二 烯 与 县 成 二 烯 之 混合 物 之 嵌 段 ， 且 M 为 聚合 
基 两 烯 酸 第 三 丁 酯 之 末端 襄 段 ， 且 其 中 该 聚合 茶 乙 烯 
之 训 段 各 具有 约 2,000 至 约 50,000 之 数量 平均 分 子 量 
氨 化 、 聚 合 二 烯 之 虚 段 具有 约 20,000 至 约 S00,000 之 数量 
© 平均 分 子 量 ， 且 该 末端 M 明 有 段 具有 500 至 约 100,000 之 数 
量 平均 分 子 量 。 
8， 如 请 求 项 7 之 黏 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 杂 合 媒 段 共聚 物 之 
该 嵌 段 M 在 与 该 反应 性 单 硒 或 反应 性 树脂 反应 之 前 含有 
以 该 M 蛙 段 之 重量 计 0 wt% 至 20 wt% 酯 基 图 、0 wt% 至 
100 wt% 酸 栈 基 图 及 0 wt% 至 50 wt% 酸 基 团 ， 该 等 酯 基 
图 、 酸 醋 基 团 及 酸 基 图 之 强 数 等 於 100 wt% 之 识 段 M。 
© 9. 如 请 求 项 8 之 条 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 反应 性 单 体 你 选 自 
由 办 氛 酸 酯 单 体 、 具 有 关 基 之 单 体 、 具 有 缩水 甘油 基 之 
单 体 及 其 混合 物 组 成 之 群 ， 该 反应 性 树脂 你 先 自由 酚 系 
枯 脂 、 环 氧 树脂 及 聚 胺 基 甲 酸 酯 组 成 之 群 ， 该 增 黏 性 机 
脂 你 选 自由 烃 类 榭 脂 、 松 香 酯 、 松 香 衍 生物 及 其 混合 物 
组 成 之 群 ; 该 增 量 油 你 选 自由 石 昧 族 及 环 烷 系 油 类 组 成 
之 群 且 包括 选 自由 气 族 烃 、 脂 族 烃 、 极 性 氧化 溶剂 及 其 
混合 物 组 成 之 群 的 溶剂 。 
10. 一 种 包含 杂 合 吝 段 共聚 物 之 勒 化 组 合 物 ， 其 中 该 杂 合 访 
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11. 


段 共 聚 物 包含 以 下 十 者 之 反应 产物 : (a) 具 有 至 少 一 种 聚 
合共 示 二 烯 或 聚合 烯 基 芳 类 之 时 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 
酸 醛 环 基 图 及 酸 基 团 之 末端 嵌 段 的 基 贰 谨 段 共聚 物 ， 
(b) 选 自由 环 氧 栅 脂 、 聚 县 和 握 酸 酯 及 胺 基 栅 脂 组 成 之 群 的 
反应 性 树脂 。 

如 请 求 项 10 之 朝 化 组 合 物 ， 其 中 该 基质 嵌 段 共聚 物 在 加 
热 形成 酸 醛 环 及 和 与 该 反应 性 树脂 反应 之 前 包含 : (a) 至 少 
80 英 耳 % 聚 合 茉 乙烯 之 时 段 ;(b) 具 有 至 少 一 些 1,2- 匹 配 
连接 之 聚合 、 氢 化 丁 二 烯 之 点 段 ， 或 聚合 、 氨 化 晤 戊 二 
烯 之 误 段 ， 或 职 合 、 和 毛 化 办 成 二 烯 及 丁 二 烯 之 出 段 ， 及 
(c) 经 由 乙烯 系 不 饱和 性 聚合 之 聚合 甲 基 两 烯 酸 第 三 丁 酯 
之 末端 嵌 段 ， 其 中 该 嵌 段 共聚 物 具 有 式 A-M、B-M、B- 
A-M 、A-B-M 或 A-B-A'-M， 其 中 A 及 A' 为 聚合 芳 族 茉 乙 
烯 之 由 段 ，B 为 氨 化 、 了 紧 合 丁 二 烯 、 旺 成 二 烯 或 丁 二 烽 
与 办 戊 二 烯 之 混合 物 之 误 段 ， 且 M 为 聚合 甲 基 两 烯 酸 第 
三 丁 酯 之 末端 嵌 段 ， 且 其 中 该 聚合 菜 己 烯 之 嵌 段 各 具有 
约 2,000 至 约 $0,000 之 数量 平均 分 子 量 ， 该 所 化 、 聚 合 二 
烯 之 嵌 段 具有 约 20,000 至 约 500,000 之 数量 平均 分 子 量 
且 该 末端 M 赂 段 具 有 500 至 约 100,000 之 数量 平均 分 子 


量 
.如 请 求 项 11 之 蔓 化 组 合 物 ， 其 中 该 反应 性 树脂 为 环 氧 树 


脂 ， 该 勒 化 组 合 物 包 合 : (a) 约 25 Ww% 至 50 w% 之 该 反应 
性 环 氧 树脂 ; (b) 约 1 w% 至 10 w% 之 嵌 段 共聚 物 ， 其 包含 
具有 至 少 一 种 聚合 共 示 二 烯 或 聚合 录 基 芳烃 之 误 段 及 至 
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13. 如 


15. 


少 一 种 包含 六 员 酸 栈 环 基 团 及 酸 基 团 之 末端 诬 段 的 基 贸 
晓 段 共聚 物 ;及 (c) 约 40 w% 至 约 70 w% 之 用 於 该 环 氧 树 
脂 的 反应 性 固化 剂 。 

请 求 项 11 之 蔓 化 组 合 物 ， 其 中 该 反应 性 树脂 为 芳 族 聚 
旺 氛 酸 酯 、 脂 族 险 办 氛 酸 酯 或 其 混合 物 ， 该 并 化 组 合 物 
包含 : (a) 约 50 w% 至 90 w% 之 出 段 共 聚 物 ， 其 包含 具有 
至 少 一 种 聚合 共 坂 二 烯 或 聚合 烯 基 芳 烃 之 验 段 及 至 少 一 
种 包 合 六 员 酸 醛 环 基 图 及 酸 基 图 之 末端 诬 段 的 基质 议 段 
共聚 物 ; 及 (b) 约 10 w% 至 50 w% 之 该 反应 性 树脂 。 

如 请 求 项 11 之 革 化 组 合 物 ， 其 中 该 反应 性 树脂 为 选 自由 
三 聚 握 胺 -甲醛 树脂 、 甘 脲 -甲醛 树脂 及 尿素 -甲醛 树脂 组 
成 之 群 的 胺 基 柑 脂 ， 该 勒 化 组 合 物 包含 : (a) 约 60 w% 至 
90 w% 之 嵌 段 共聚 物 ， 其 包含 具有 至 少 一 种 聚合 共 垢 二 
烯 或 娶 合 烯 基 芳 烃 之 嵌 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 醛 环 基 
团 及 酸 基 团 之 末端 嵌 段 的 基质 聚合 物 ;， (b) 约 10 w% 至 40 
w% 之 胺 基 树 脂 ; 及 (c) 约 0.01 w% 至 3 w% 酸 催化 剂 。 

一 种 包含 与 谋 段 共 险 物 反 应 之 丙烯 酸 系 共 险 物 的 丙烯酸 
系 组 合 物 ， 其 中 该 丙烯 酸 系 共聚 物 具 有 低 於 0C 之 玻璃 入 
化 温度 且 含 有 至 少 一 种 具有 能 多 与 该 嵌 段 共聚 物 反 应 之 
侧 位 反应 性 基 图 的 共聚 单 体 单元 且 其 中 该 谋 段 共聚 物 包 
含 至 少 一 种 聚合 共 示 二 烯 及 /或 聚合 烯 基 芳 烃 之 姐 段 及 至 
少 一 种 包含 六 员 酸 醛 环 及 /或 酸 之 末端 识 段 。 

如 请 求 项 15 之 丙烯 酸 系 组 合 物 ， 其 中 该 丙烯 酸 系 组 合 物 
进一步 与 远 自 由 丙烯 酸 甲 酯 、 两 烯 酸 乙 酯 、 甲 基 丙 烯 酸 
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17. 如 
18. 
© 
© 
19. 如 


县 丁 酯 、 丙烯 酸 甲 酯 及 其 混合 物 组 成 之 群 的 丙烯 酸 
系 单 体 反 应 。 

如 请 求 项 16 之 丙烯 酸 系 组 合 物 ， 其 中 该 丙烯 酸 系 共聚 物 
休 胸 自由 ( 甲 基 ) 丙 烯 酸 酯 /羟基 ( 甲 基 )) 

基 ) 丙 烯 酸 酯 /缩水 甘油 基 ( 甲 基 ) 烷 基 酯 共聚 物 、( 甲 基 ) 丙 
烯 酸 酯 /( 甲 基 ) 丙 烯 酸 共 聚 物 及 ( 甲 基 ) 丙 烯 酸 酯 /丙烯 酶 胺 
共聚 物 组 成 之 群 。 
如 请 求 项 15 之 丙烯 酸 系 组 合 物 ， 其 中 该 基 贰 谋 段 共聚 物 
在 加 熟 形 成 酸 醛 环 及 和 与 该 反应 性 单 体 或 反应 性 树脂 或 金 
属 衍生 物 反 应 之 前 包含 : (a) 至 少 80 英 耳 % 聚 合 菜 乙烯 之 
说 段 ; (b) 具 有 至 少 一 些 1,2- 匹 配 连 接 之 轮 合 、 包 化 丁 二 
烯 之 误 段 ， 或 职 合 、 和 所 化 办 戊 二 烯 之 谋 段 ， 或 聚合 、 秘 
化 办 戊 二 烯 及 丁 二 烯 之 嵌 段 ;及 (c) 经 由 乙烯 系 不 饱和 性 
聚合 之 聚合 甲 基 两 烯 酸 第 三 丁 酯 之 末端 嵌 段 ， 其 中 该 讽 
段 共 聚 物 具有 式 A-M、B-M、B-A-M、A-B-M 或 A-B-A'- 
M， 其 中 A 及 A' 为 聚合 芳 族 莱 乙烯 之 误 段 ，B 为 氨 化 、 聚 
合 丁 二 烯 、 屋 戊 二 烯 或 丁 二 烯 与 县 戊 二 烯 之 混合 物 之 多 
段 ， 且 M 为 聚合 甲 基 丙 烯 酸 第 三 丁 酯 之 末端 嵌 段 ， 且 其 
中 该 了 男 合 某 乙烯 之 握 段 各 具有 约 2,000 至 约 50,000 之 数量 
平均 分 子 量 ， 该 拨 人 化、 聚合 二 烯 之 调 段 具有 约 20,000 至 
约 500,000 之 数量 平均 分 子 量 ， 且 该 末端 M 府 段 具 有 500 
至 约 100,000 之 数量 平均 分 子 量 。 

如 请 求 项 15 之 丙烯酸 系 组 合 物 ， 其 中 该 丙烯酸 系 共聚 物 
包含 : (a) 至 少 一 种 在 烷 基 中 含有 约 4 至 约 18 个 矶 原子 之 
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20. 如 


21. 如 


23. 


之 之 ， 


丙烯酸 烷 基 酯 单 体 ; 及 (b) 至 少 一 种 远 自由 丙烯 酸 甲 酯 、 
两 烽 酸 乙 酯 、 甲 基 两 烯 酸 愉 丁 酯 、 乙 酸 乙 精 酯 、 甲 基 摧 
烯 酸 甲 酯 、 丙 烯 且 、 茶 乙烯 及 其 混合 物 组 成 之 群 的 单 
体 ， 且 其 中 该 官能 化 嵌 段 共聚 物 包含 以 下 雨 者 之 反应 产 
物 : (i) 包 含 至 少 一 种 聚合 共 示 二 烯 或 聚合 烯 基 芳 烃 之 多 
段 及 至 少 一 种 包 合 六 员 酸 栈 环 及 /或 酸 之 末端 谋 段 的 谋 段 
共聚 物 ;及 (ii) 至 少 一 种 反应 性 单 体 。 

请 求 项 19 之 丙烯 酸 系 组 合 物 ， 其 中 该 反应 性 单 硒 像 选 
自由 羟基 官能 性 单 朵 、 羧 基 官 能 性 单 朵 、 缩 水 甘油 基 官 
能 性 单 体 、 两 烯 酶 胺 官能 性 单 珊 、 胺 官能 性 单 硒 、 环 所 
官能 性 单 硒 、 司 和 握 酸 酯 官能 性 单 硒 及 其 混合 物 组 成 之 
群 o 

如 请 求 项 20 之 丙烯 酸 系 组 合 物 ， 其 中 该 丙烯 酸 酯 单 体 像 
选 自由 丙烯 酸 2- 乙 基 己 酯 、 丙 烯 酸 甲 酯 及 丙烯 酸 关 基 - 乙 
酯 组 成 之 群 。 

如 请 求 项 21 之 丙烯 酸 系 组 合 物 ， 其 中 该 丙烯酸 系 共 陵 物 
你 使 用 然 交 联 剂 进行 交 联 。 

一 种 官能 化 嵌 段 共聚 物 ， 其 包含 以 下 雨 者 之 反应 产物 : 
(iD) 嵌 段 共 聚 物 ， 其 包含 至 少 一 种 聚合 共 垢 二 烯 及 /或 聚合 
烯 基 芳 烃 之 谋 段 及 至 少 一 种 包含 六 员 酸 醛 环 及 /或 由 此 环 


) 


与 水 之 反应 形 成 之 酸 的 末端 嵌 段 ;及 (ii) 至 少 一 种 选 自由 
官能 性 单 体 、 仿 有 侧 位 反应 性 基 团 之 丙烯 酸 系 共聚 物 及 
反应 性 树脂 组 成 之 群 的 反应 性 组 份 。 


24. 如 请 求 项 23 之 官能 化 虚 段 共聚 物 ， 其 中 (该 官能 性 单 体 
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你 选 自由 产 基 官能 性 单 体 、 羧 基 官 能 性 单 体 、 缩 水 甘油 
基 官 能 性 单 体 、 丙 烯 醇 胺 官能 性 单 体 、 胺 官能 性 单 体 、 
环 氧 官能 性 单 体 、 旺 和 氮 酸 酯 官能 性 单 体 及 其 混合 物 组 成 
之 群 ; (ii) 含 有 侧 位 反应 性 基 团 之 该 丙烯酸 系 共聚 物 具有 
低 於 10C 之 玻 瑞 驴 化 温度 ; 且 (iii) 该 反应 性 榭 脂 像 选 自 
由 酚 系 树脂 、 胺 基 树 脂 及 环 氧 树脂 组 成 之 群 。 

如 请 求 项 23 之 官能 化 嵌 段 共聚 物 ， 其 中 该 基 贰 误 段 共聚 
物 在 加 熟 形 成 酸 梧 环 及 和 与 该 反应 性 组 份 反应 之 前 包 合 
(a) 至 少 80 英 耳 % 职 合 茶 乙烯 之 出 段 ;(b) 具 有 至 少 一 些 
1,2- 匹 配 连 接 之 聚合 、 氨 化 丁 二 烯 之 嵌 段 ， 或 聚合 、 和 饼 
化 办 成 二 烯 之 误 段 ， 或 职 合 、 和 氨 化 本 成 二 烯 及 丁 二 烯 之 
谋 段 ;及 (c) 经 由 乙烯 系 不 饱和 性 聚合 之 聚合 甲 基 两 烯 酸 
第 三 丁 酯 之 末端 嵌 段 ， 其 中 该 嵌 段 共聚 物 具有 式 A-M、 
B-M 、B-A-M 、A-B-M 或 A-B-A'-M， 其 中 A 及 A' 为 聚合 芳 
族 菜 乙烯 之 晨 段 ，B 为 氨 化 、 聚 合 丁 二 烯 、 司 戊 二 烯 或 
丁 二 烯 与 办 戊 二 烯 之 混合 物 之 嵌 段 ， 且 M 为 聚合 甲 基 两 
烯 酸 第 三 丁 酯 之 末端 嵌 段 ， 且 其 中 该 聚合 茶 乙 烯 之 嵌 段 
各 具有 约 2,000 至 约 50,000 之 数量 平均 分 子 量 ， 该 所 化 、 
聚合 二 烯 之 嵌 段 具有 约 20,000 至 约 500,000 之 数量 平均 分 


~ 


子 量 ， 且 该 末端 M 租 段 具 有 500 至 约 100,000 之 数量 平均 
分 子 量 ， 且 其 中 该 嵌 段 共聚 物 之 该 嵌 段 M 在 与 该 官能 性 
单 休 或 丙烯 酸 系 共聚 物 或 反应 性 榭 脂 反 应 之 前 含有 以 该 
M 吝 段 之 重量 计 0 wt% 至 20 wt% 酯 基 团 、0 wt% 至 100 


wt% 酸 栈 基 图 及 0 wt% 至 50 wt% 酸 基 团 。 
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七 、 指 定 代 表 图 : 
(一 ) 本 案 指定 代表 图 为 : (无 ) 
(二 ) 本 代表 图 之 元 件 符号 简单 说 明 : 


©@ 八 、 本 案 若 有 化 学 式 时 ， 请 揭示 最 能 显示 发 明 特 微 的 化 学 式 : 


(和 无) 
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